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Rozmanité Nasties 
podľa od 


David Harber Koncom 50-tych rokov CIA údajne objednala knihu, ktorá 
mala podrobne popí sať konštrukciu a použ itie rôznych 


chemický ch a biologický ch zbraní. Barry Rothxnan, brilantný, aj 


1993 od Davida Harbera keď trochu excentrický vedec, ktorý vyvinul prí ručky 
improvizovanej muní cie americkej armády, bol poverený úlohou. 
Vydalo Desert Publications POBox 1751 Výsledkom je dnes už legendárny „Diablov denní k“. 
El Dorado, AR 71731-1751 501-862-2077 Hoci nie sú známe Ž iadne kópie, ktoré by prež ili čistky CIA v 


polovici 70-tych rokov, táto kniha je skromný m úsilí m obnoviť 
pôvodné dielo, pričom využ íva záhadné stopy, ktoré Rothman 
zanechal pred svojou smrť ou, a dôkladné vyhľadávanie 
dostupný ch literatú re. Ide o vyvrcholenie päť ročného výskumu 
v tejto oblasti vrátane polož iek nedostupných alebo neobjavených 
10 987/65 432 pri zostavovaní originálu. Táto kniha pokryje nespočetné 
Vytlačené v USA množ stvo smrtiacich materiálov, od tých, ktoré sa dajú uvariť 
(doslova) v kuchyni, až po tie, ktoré si vyž adujú sofistikované 
laboratórne nastavenie. Väčšina však nie je mimo dosahu 
nikoho, kto je oboznámený so správnou laboratórnou technikou. 
Jediný rozdiel bude vtom, ž e nie sú uvedené Ž iadne biologické 
látky. Majú obmedzenú už itočnosť asú príliš potenciálne 
nebezpečné na prí pravu bez veľmi špeciálnych zručností a 
Všetky otázky a objednávky smerujte na vyššie uvedenú adresu. vybavenia. Osobitná pozornosť sa musí vž dy venovať 
bezpečnosti. Látky, s ktorými budete pracovať , sú extrémne 
smrteľ né. Niektoré preniknú cez pokož ku, vypustia škodlivé 
vý pary alebo sú smrteľ né v submiligramových dávkach. Niektoré 
vyž adujú špeciálne chemikálie , ktoré sú známe karcinogény 
alebo sú samozápalné ( samovoľ ne sa vznietia pri kontakte so 
vzduchom). So všetkými sa musí zaobchádzať s maximálnou 
Autor ani (vydavateľ nepreberá ž iadnu zodpovednosť za použ itie alebo opatrnosť ou a rešpektom. Základné bezpečnostné vybavenie 
zneuž itie informácií obsiahnutých v tomto háku. pre prácu s týmito materiálmi 
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sú chirurgické gumené rukavice a protiprachová maska. Tie poskytnú 
ochranu pred väčšinou toxí nov. V niektorých prí padoch je však potrebné 
špeciálne vybavenie, ako je chemický dekontaminačný oblek, vojenská 


plynová maska alebo zapečatená prí ručná skrinka wi11. Dobre Venovanie 

skonštruovaná odkladacia skrinka s účinný m filtrom a odvodom spalí n je 

neoceniteľnou súčasť ou vybavenia a stojí za náklady na nákup alebo Na pamiatku môjho priateľa Johna A. Minneryho. 
roblémy s konštrukciou. KARA ň A g A 

jú jú Jediný, kto si myslel, ž e táto kniha bude (alebo by 


mala) niekedy vyjsť . 


Niektoré komerčne dostupné prí klady majú tiež mož nosť 
pracovať vinertnej atmosfére. Rovnako dôlež itá je dôkladná znalosť 
nebezpečenstiev súvisiacich s chemikáliami. Ako minimálne preventí vne 
opatrenie by sa malo všetko skontrolovať v "Merck Index" . Ak je chemikália 
zakú pená vchemickom dodávateľskom dome, môž e vám na pož iadanie 
poskytnúť „Kartu bezpečnostných údajov produktu“. Vynikajú cou 
referenčnou prácou pre všetky chemické veci je „Prí ručka pre chemického 
technika“, ktorá je k dispozí cii vo väčšine kní hkupectiev. Starostlivé 
preštudovanie tejto knihy s trochou laboratórnej praxe môž e kaž dého s 
priemernou inteligenciou naučiť vykonávať techniky potrebné pre všetky 
okrem najkomplexnejšej chemickej syntézy. Dôrazne sa odporú ča. 


ŠPECIÁLNA POZNÁMKA: Nie sú poskytnuté ž iadne ilustrácie rôznych 
toxických rastlí na húb. Černobiele fotografie alebo kresby vo všeobecnosti 
nepostačujú na správnu identifikáciu. Kaž dé slušné kní hkupectvo alebo 
kniž nica má knihy o jedovatý ch rastlinách s farebný mi ilustráciami. 

Použ ite jeden z nich ako svojho sprievodcu. 
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Kontaktujte aplikátora jedov. ......................oooooonooonnonnnu 101 

MINIBANEJ noo ná an ro 105 

Projektor ENÍ itaa č 109 ZDROJ Korene Aconitum napellus, A. Ň 

Tichá pištol. o osada ES Columbianum, A. ferox a mnohé ďalšie. Tiež prítomný 
v semenách a v malých množ stvách vo všetkých ostatných častiach 

Zachytenie Piest Pipe Pistol . ......................oonoonooonnonno om 125 Pasta: 

Vrecková kuša 131 MOLEKULÁRNA HMOTNOSŤ - (W)645,72 

KR 135 FORMA: Ž Itkastobiely amorfný prášok s an 

Fú kačky en intenzí vne horkú chuť . 

MANIPULÁCIA - Zabráňte vdýchnutiu, pož itiu a pokož ke 
kontakt. Tento alkaloid je perkutánny - môž e sa absorbovať 
cez pokož ku. 

DÁVKOVANIE - 10Omg by bolo postačujúce pre väčšinu 
ľ udí . Kryštalického akonití nu je 10 až 15-krát viac 
toxická ako amorfná forma, so smrteľnou dávkou ako 
ní zka ako 4 mg. 

PRÍ ZNAKY - Pri perorálnom už ívaní symptómy zvyčajne 
začnú v priebehu niekoľ kých minút, môž u sa však oneskoriť 
približ ne o hodinu. Najprv sa objaví znecitlivenie a mravčenie 
tváre a úst, ktoré sa neskôr rozší ria na celé 
telo. Zvracanie sa vyskytuje zvyčajne, ale nie vž dy. Tam 
je závrat, svalová slabosť , strata reči, kardi 
nezrovnalosti a nakoniec srdcové zlyhanie. Veľké dávky 
môž e spôsobiť rýchlu smrť šokom, ale zvyčajne smrť 
dochádza medzi 8 minútami až 4 hodinami po pož ití. 

DETAILY - Práškový koreň akonitových rastlí n 
sa použ ívali ako jed už odstaroveku 

viii Akonití n 
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Rozmanité Nasties 


Gréci. Rastlina je celosvetovo známa pod rôznymi názvami ako 
Wolfsbane, Monkshood a Friar"s Cap. Najpotentnejšou odrodou je 
A. ferox alebo Indian Aconite, ktorá rastie iba v severnej Indii. 
Tento konkrétny druh je natoľko jedovatý, Ž e manipulácia s 
holými rukami môž e spôsobiť váž nu, aj keď pravdepodobne 
nie smrteľ nú otravu. 


Preto by ste pri zbere akýchkoľvek lykož rútov mali vž dy 
nosiť rukavice. Rastlina je najviac jedovatá tesne pred kvitnutí m. 
Rastlina Delphinium alebo Larkspur tiež obsahuje akonití n spolu 
s delfiní nom, alkaloidom podobnej toxicity. Sovieti použ ívali 
počas druhej svetovej vojny guľ ku kalibru .32, ktorá obsahovala 
20 až 30 mg akonití nu. Nemci v roku 1944 zajali niekoľko týchto 
nábojní c a rozhodli sa ich otestovať s využ ití m ich neobmedzenej 
zásoby odsú dených „zločincov“+. Piati väzni boli raz zastrelení do 
stehna a pozorovali sa ich reakcie. 20 až 25 minút nič. - na 
oddelení, potom začali pociť ovať silné slinenie a vracanie, ktoré 
prešlo ku kfčom a nakoniec k smrti asi 2 hodiny po tom, čo boli 
zastrelení. 


Tieto guľky obsahovali kryštalickú formu, ktorá je najsmrteľ nejšia, 
najmä pri zahriatí na vysokú teplotu, ako je to v guľke. Pri 
zahrievaní tiež uvoľňuje vysoko toxické výpary. 


Akonití n je rozpustný v alkohole, éteri a chloroforme. 
Je len málo rozpustný vo vode. 


Výroba akonití nu 1) Košík 

perkolátora vysteľ te filtračný m papierom a naplňte práškový m 
koreňom akonitu do polovice. 

2) Samotný perkolátor naplňte do polovice zmesou jedného 
dielu amylalkoholu a troch dielov metanolu. Perkolujte 30 minú t. 
„Urobte to na dobre vetranom mieste. 

Metanolové výpary sú jedovaté a horľavé. 

3) Vypustite alkohol, pridajte rovnaké množ stvo čerstvej 

alkoholovej zmesi do perkolátora a opakujte krok 2. 


4) Vypustite alkohol. Vyberte malú štipku prášku z koší ka a 
nechajte ho dôkladne vysušiť . Po zaschnutí ochutnajte malé 
množ stvo prášku. 

Ak znecitliví jazyk, extrakciu zopakujte. Ak nie, prášok zlikvidujte a 
pokračujte až do zastavenia 5. (Ochutnanie malého množ stva 
prášku vám neuškodí, ale určite ho neprehltajte a potom si 
niekoľkokrát vypláchnite Úú sta). 


5) Spojte alkoholové extrakty. Nalejte ich do destilačnej banky, 
kým nie je plná asi do polovice. Pripojte odsávačku, aby sa vytvorilo 
vákuum a jemne destilujte, ký m z banky nezostane iba jedna 
štvrtina pôvodného objemu. 


6) Pridajte to do fľ aše s 1% kyselinou sí rovou a pretrepávajte 
niekoľ ko minút. Kyselého roztoku by malo byť aspoň päť krát 


viac ako alkoholového extraktu. 
7) Túto kvapalinu pridajte do oddeľ ovacieho lievika s rovnakým 
objemom etyléteru a pretrepávajte niekoľ ko minú t. 


8) Vypustite spodnú (vodnú) vrstvu a odlož te. Zlikvidujte 
hornú (éterovú) vrstvu. 

9) Pridávajte zriedený amoniak, kým pH nie je alkalické (8 
alebo vyššie). 

10) Pridajte túto kvapalinu do oddeľ ovacieho lievika s 
rovnakým objemom etyléteru a pretrepávajte niekoľ ko minút. 


11) Vypustite spodnú (vodnú) vrstvu a zlikvidujte ju. 


Pridajte malé množ stvo studenej vody do lievika a pretrepte. 
Vypustite vodu a zlikvidujte. 


12) Éter vyparujte na dobre vetranom mieste mimo 
akéhokoľvek zdroja iskier. Éterové výpary sú výbušné. 


13) Pridajte zvyšok do malého množ stva horú cej vody, 
prefiltrujte a vlož te cez noc do chladničky, aby kryštalizoval. 


14) Prefiltrujte tento roztok a vysušte prášok. Uchovávajte vo 
vzduchotesnej fľ aši. 


Akonití n 
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ZDROJ - Extrahované z plesňových kultú r as-pegillus flavus. 


FORMA - Bezfarebné kryštály v čistote. 

ZAOBCHÁDZANIE Vž dy by sa sním malo manipulovať v 
zapečatenej odkladacej skrinke kvôli jeho extrémnej toxicite a 
karcinogénnej povahe. 

DÁVKOVANIE - Jeden miligram (závisí od čistoty zlúčeniny). 


PRÍ ZNAKY - strata chuti do jedla, slabosť končatí n. Pitva 
odhalí krvácanie a nekrózu pečene a prekrvenie obličiek. 
Totož né s progresí vnym poškodení m spôsobený m nadmerný m 
pití m. 


DETAILY - Aflatoxí ny sú jedovatý m produktom skupiny 
viacjadrových plesní, ktoré rastú na arašidoch, kukurici a v 
bavlní kovej šrote. SÚ zodpovedné za chorobu Turkey X", ktorá 
prí lež itostne devastuje hydinársky priemysel. Prí tomnosť 
plesní nie vž dy naznačuje prítomnosť toxí nu. Produkcia 
toxí nov závisí od rôznych faktorov, ako je vlhkosť a teplota. 
Existujú dva základné Typy aflatoxí nov, z ktorých oba sú 
fluorescenčné pod UV (čiernym) svetlom Po identifikácii plesne 
je UVI svetlo vynikajú cim spôsobom na kontrolu produkcie 
toxí nov. 


Aflatoxí n B svieti modro, zatiaľ čo aflatoxí n G svieti 


Aflatoxí n 
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Rozmanité Nasties 


zelená. Ak je to len trochu mož né, s aflatoxí nmi by sa malo 
manipulovať iba vtekutej forme, tj rozpustený ID alkohol, keď 
je mimo prí ručnej skrinky. Čstý toxí n je smrteľ ný pri dávke 
0,0063 mg na kilogram telesnej hmotnosti a v niž ší ch dávkach 
je silný m karcinogénom. Smrť zvyčajne nastáva približ ne do 
jedného týž dňa. S niečí m tak mocný m by sa malo zaobchádzať 
s maximálnou opatrnosť ou a rešpektom. Najť až šou časť ou 
produkcie aflatoxí nov je nájsť vhodnú kultúru plesní, ktorá sa 
použ ije ako štartér. 

Terénna expedí cia je na mieste. Dobrá mikrobiologická prí ručka 
poskytne už itočné rady na lokalizáciu a identifikáciu plesne. 


Výroba aflatoxí nu 1) 
Sterilizujte 150 gramov nastrúhanej pšenice v peci pri teplote 


100 C počas jednej hodiny. Dávajte pozor, aby ste zabránili pripáleniu. 


Súčasne sterilizujte 1-galónovú sklenenú kanvicu alebo 4-litrovú 
varnú banku. To druhé je výhodné. 

2) Noste protiprachovú masku, sprchovú čiapku a čisté oblečenie. 
Pred začatí m práce umyte pracovný priestor dezinfekčný m 


x 


prostriedkom a uistite sa, Ž ev miestnosti nie je prievan. 

3) Keď obe vychladnú, nastrú hanú pšenicu vlož te do dž bánu 
alebo banky a namočte do 1/3 šálky destilovanej vody. 

4) Naočkujte kultú rou A. flavus, prikryte chumáčom sterilnej 
bavlny a inkubujte pri teplote 30 ?C počas / až 9 dní. 

Dávajte pozor, aby ste médium nekontaminovali iný mi 
organizmami. 

5) Pridajte 750 ml chloroformu do dž bánu a krúž ivým 
pohybom opláchnite pšenicu a všetky plesne. Refluxujte na 
parnom kú peli 10 minút. Dávajte pozor, aby ste predišli 
kontaminácii pracovného priestoru spórami. Vž dy noste 
protiprachovú masku. Poznámka - ak sa na pestovanie kultú ry 
použ ije 4-litrová varná banka, môž e sav nej variť pod spätným 
chladičom. Ak nie, odoberajte kultú ru po častiach a refluxujte v 
menšej banke. Tým sa však vystavujete zbytočnému 
nebezpečenstvu a ak je to mož né, mali by ste sa mu vyhnúť . 


6) Ochlaďte na izbovú teplotu a prefiltrujte cez dva kávové 
filtre. 


7) Prefiltrujte cez kávový filter s obsahom 400 
gramov bezvodého (Úú plne suchého) sí ranu sodného. 

8) Opakujte extrakciu s ďalší mi dvoma 750 ml dávkami 
chloroformu. 

9) Extrakty sa spoja a odparia na objem približ ne 10 ml na 
parnom kú peli pod prúdom dusí ka. 


10) Zvyšok sa pomaly pridá do 200 ml petroléteru za 
intenzí vneho miešania, aby sa vyzráž al toxí n. 

11) Ochlaďte na 5 “C a prefiltrujte cez malý Buchnerov lievik. 
Výť až ok je asi 500 mg surových aflatoxí nov s čistotou 50 až 
60 %. Môž ebyť použ itý ako taký alebo ďalej čistený pomocou 
kvapalinovej chromatografie. To je však pre väčšinu už ívateľov 
toxí nu vo všeobecnosti zbytočné . 


Aflatoxí n 
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Rozmanité Nasties 


ZDROJ - Niektoré huby z čeľade muchotrávky. 


FORMA Ž ltobiely prášok alebo kryštály. Rozpustný vo vode, etanole a 
metanole. 

MANIPULÁCIA - Zabráňte pož itiu a vdýchnutiu. 

DÁVKOVANIE - 100Omg, pož ité. 

PRÍ ZNAKY - Nástup kolí še od SO minút do 24 hodí n. Začí najú 
vracaní m, hnačkou, bolesť ou Ž alúdka a studený m potom. Postihnutý 
začí na slabnúť , tlkot srdca je nepravidelný a po 2 až 3 dňoch upadá do 
kómy. Smrť zvyčajne nasleduje za 5 až 10 dní v závislosti od dávky. Ak sa 
na tretí deň zlepší, je pravdepodobné, ž e sa uzdraví. Ak zostane rovnaký 
alebo sa zhorší, čoskoro nastane smrť . 


PODROBNOSTI - Toxicita určitých muchotrávok je dobre známa už po 
stáročia. Hlavnými toxický mi druhmi v Spojených štátoch sú Amanita 
phalloides (Deathcu por Destroving Angel), A. verna a A. virosa. Obsahujú 
zmes toxí nov amanití n, faloidí n a faloí n. Teplo oslabuje alebo ničí toxí ny, 
čoho dôkazom je skutočnosť ,ž e čerstvo vylisovaná šť ava z muchotrávky 
je trikrát toxickejšia ako prevarená. Proti týmto toxí nom neexistuje 
antidotum - liečba je prevaž ne symptomatická. Pečeň je hlavný m cieľom a 


je takmer zničená 


Aminita Toxí ny 
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vystavenie. V poslednej dobe sa dosiahol určitý úspech s 


použ ití m transplantácií pečene na opravu poškodenia muchotrávkou. 


Niečo vyhráte, niečo prehráte. Únrtnosť v prirodzene sa vyskytujú cich 

prí padoch je 55%. Najdôlež itejšou informáciou pre lekára, ktorý lieči obeť 
jedu, je to, aký toxí n bol investovaný. Ak je známe, Ž eobeť zjedla lesné 
huby, značne im to uľahčuje prácu. 


Neznámy toxí n zavedený neznámymi prostriedkami sa veľ mi 

ť až kolieči. Keďž e huby budete musieť zbierať vo voľnej 

prí rode, dobrá prí ručka s farebný mi obrázkami je neoceniteľ ná. 
Simon and Schuster"s "Houby Field Guide" je jedný m z najlepší ch 
a vysoko odporúčaný. 


Extrakcia toxí nov muchotrávky 1) 


Umiestnite čerstvé huby na sito a buď ich vysušte na vzduchu, 
alebo ich vysušte v rú re pri najniž Šej teplote. Uistite sa, Ž eich 
nepripálite. 

2) Sušené huby vlož te do mixéra a rozdrvte na prášok. 


3) Zakryte prášok päť násobný m množ stvom metanolu a 
miešajte päť minút. Nechajte prášok namočiť v mixéri 
približ ne tri dni a kaž dých približ ne dvanásť hodí n zapnite 
stroj na päť minút. 


4) Roztok sa prefiltruje a tuhé látky sa vyhodia. 
5) Umiestnite roztok do plytkej misky a nechajte 
aby sa alkohol odparil. 
6) Zoškrabte gumové zvyšky z riadu a 
rozpustiť v minimálnom množ stve pentánu. 
7) Prefiltrujte tento roztok a odstráňte tuhé látky. 
8) Umiestnite roztok do plytkej misky a pentán odparte. 
Zí skané kryštály sú zmesou troch hlavných toxí nov. Kroky 7 a 8 
sa môž u opakovať , ak je to potrebné, na ďalšie čistenie. 


Poznámka - Nezabudnite vykonať všetko odparovanie v dobre 


vetranom priestore, pretož e pentán aj metanol majú vý pary, 
ktoré sú nebezpečné a horľavé. 


10 


ARSENIC 


TRIOXIDE . 


TVlalE ARSÉNI CH! 


a OE 


SOURCE - Chemický dodávateľský dom v čistej forme. 
Dostupné aj v niektorý ch insekticí doch v rôznych silách. 


MOLEKULÁRNA HMOTNOSŤ - (197,82) 
FORMA - Biely kryštalický prášok. Bez zápachu a chuti, ale zdá sa, Ž e 
má vústach trochu zrnitú štruktú ru. Č m jemnejší prášok, tým je účinnejší. 


DÁVKOVANIE - Lí ši sa u kaž dého jednotlivca, pre väčšinu ľudí 
medzi 100 mg a 1 gramom. 

PRÍ ZNAKY - Bolestivé vracanie a hnačka, s oneskorení m až 
hodinu, eventuálny kolaps centrálneho nervového systému. 
Pož itie veľkého množ stva arzénu, ktorý sa rýchlo vstrebáva, a 
najmä pri pož ití alkoholu, spôsobuje paralytickú otravu, 
najnebezpečnejšiu formu intoxikácie arzénom. To spôsobuje útlm 
CNS a rýchlu smrť . Je potrebná opatrnosť , pretož e veľké dávky 
môž u spôsobiť zvracanie skôr, ako sa absorbuje. 


DETAILY - Arzén sa použ íva už po stáročia. 


Bol obzvlášť obľúbený medzi veľ kými renesančný mi otravovačmi 
benátskej školy. Obľúbený m nástrojom Cesareho Borgiu bola 

zlú čenina arzénu, ktorú nazval „La Cantarella“. Najprv otrávil 
prasnicu veľkou dávkou arzénu, odstránil jej vnútorné orgány a 
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zasypali ich väčší m množ stvom arzénu. Keď orgány hnili , 
vytekala z nich tekutina, ktorá sa zachytávala a odparovala. Biely 
prášok, ktorý zostal, bola La Cantarella, biologicky koncentrovaná 
zlú čenina arzénu . Aj keď bolo mož né odhaliť arzén pri pitve 
už od začiatku 19. storočia, stále občas prekízne pri koronerovi. 
K tomu zvyčajne dochádza, keď sa počas určitého časového 
obdobia podávajú malé dávky, ktoré môž u simulovať niekoľko 
progresí vnych ochorení . Prekvapivo je ť až ké odhaliť arzén 

u Ž ivého človeka. 


Toxin + Arsine Gets 


SOURCE - Vysokoteplotný rozklad oxidu arzenitého. Použ íva 
sa tiež vniektorých priemyselných chemický ch procesoch. 


FORMA Bezfarebný plyn so silný m cesnakový m zápachom. 

MANIPULÁCIA - Zabráňte vdýchnutiu. 

DÁVKOVANIE - 300 ppm (parts per million - miera koncentrácie 
plynu vo vzduchu) spôsobuje smrť za5až 10 minút. Silnejšie 
koncentrácie sú rýchlejšie. 

PRÍ ZNAKY - Najprv je to nejasný pocit nepohodlia, mdloby, 
pocit pálenia v tvári, silná bolesť hlavy a nevoľnosť , neustále 
vracanie, dusenie a silná bolesť . Smrť je spôsobená depresiou 
centrálneho nervového systému. 


DETAILY - Arzí n je bež ným vedľ ajší m produktom mnohých 
chemických odvetví . Lewisitový plyn použ vaný v 1. svetovej 
vojne bol formou arzí nu. Sekcia zbraní má plynový granát, 
ktorý generuje arzí n. Arsine je najlepší pri použ ití vuzavretých 
priestoroch s vysokou koncentráciou. Smrť ztohto typu 
expozí cie je pozoruhodne rýchla, pretož e plyn vypne centrálny 
nervový systém v priebehu niekoľkých sekú nd. 


ZDROJ - Zí skava sa zo šupiek rôznych druhov 
juhoamerický ch a stredoamerický ch Ž iab. 
FORMA - Gstá: bezfarebné kryštály. Surový: belavý prášok. 


MANIPULÁCIA - Vyhnite sa zbytočnému kontaktu. 
DÁVKOVANIE Gstý - 0,2mg IV. Surový - 2 mg IV. 
Neškodné perorálne, pokiaľ nie sú prí tomné vredy alebo vredy 
vústach. 


PRÍ ZNAKY - Slinenie, stiahnuté hrdlo, kýče, paralýza a smrť . 


DETAILY - Batrachotoxí ny sú silné steroidné jedy extrahované 
zkož erôznych druhov Ž iab (Phyllobates terribllis, P. 
aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates pumilio atď.). Je to najsilnejší 
známy Ž ivočí šny jed, ktorý je takmer desať krát smrteľ nejší 
ako tetrodotoxí n. Použ ívajú ho rôzne indiánske kmene ako 
ší pový jed. Jed vylučuje ž aba pri strese z tepla alebo bolesti. 


Indiáni napichli ž abu na palicu a drž ali ju nad ohňom. Jed by 

na svojej kož ivytváral kvapôčky, ako guľ ôčky potu, ktoré by sa 
potom buď zoškrabali a ulož ili, alebo by v nej váľali hroty svojich 
ší pov. Jedna Ž aba vraj poskytla dostatok jedu až na 50 
loveckých ší pok. Z nejakého neznámeho dôvodu, pravdepodobne 
z nedostatku prirodzeného en- 
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emies, exempláre chované v zajatí časom pomaly strácajú svoju 
toxicitu a ich potomstvo nemusí vykazovať Ž iadnu toxicitu. Bolo 
pozorované, Ž ež abatrpiaca extrémnym stresom pred smrť ou 
znovu zí skala plnú silu svojho jedu. Jed sa musí extrahovať , 
kým je ž aba naž ive alebo krátko po smrti, pretož e pôsobenie 
enzý mov začí na ničiť toxí n. Japonci použ Í vajú techniku 
umiestňovania ropúch do elektrickej klietky na výrobu svojho 
vysoko ceneného afrodiziaka "potu ropuchy". 


Vzhľadom na nedostatok Ž iab aich mož no obmedzenú ponuku 
by sa to malo preskú mať . Toxicita sa lí ši podľa druhu Ž aby, 
najjedovatejšia je Ž iarivo ž ltá „Phyllobatesterribilis“, ktorá Ž ije 
na malom území neďaleko rieky Saija v západnej Kolumbii. Je 
najmenej 20-krát toxickejší ako ktorýkoľvek iný druh. 


POZNÁMKA - Vynikajú cou referenciou o ž abách je 
vydanie Scientific American z februára 1983, ktoré obsahuje článok 
„Dart-Poison Frogs"“ od Charlesa W. Myersa a Johna W. Dalyho. 
Obsahuje farebné tabuľky ž iab a mapy zobrazujú ce ich rôzne 
biotopy. 


Extrakcia batrachotoxí nu 1) Ž aby sa 


usmrtia éterom a pomocou klieští a nož níc sa znich opatrne stiahne 
kož a. Kož asa potom narež ena malé kúsky a namočí do metanolu v 


pomere 500 ml na 250 kož í Ž aby. 

2) Metanol a šupky vlož te do mixéra a mixujte pri vysokej 
rýchlosti 5 minút. Roztok sa prefiltruje a opakuje sa ešte dvakrát 
s čerstvým metanolom. Po dokončení odstráňte šupky. 


3) Metanolové extrakty sa koncentrujú vo vákuu pri 


30%C, kým nedosiahnu jednu tretinu ich pôvodného objemu. 


4) Roztok ochlaďte na 5%C a zrieďte trikrát väčší m množ stvom 
destilovanej vody. Všetky nasledujú ce extrakcie sa uskutočnia 
pri 5 “C. 

5) Vodný roztok metanolu sa extrahuje trikrát rovnakými 
objemami chloroformu. Robí sa to trepaní m voddeľovacom 
lieviku. 
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6) Chloroformové roztoky sa spoja a štyrikrát extrahujú 
polovičným objemom studenej 0,1 Ň kyseliny chlorovodí kovej 
(HC1). 

7) Tieto kyslé extrakty sa upravia na pH 9-10 použ ití m 1,0N 
hydroxidu amónneho a extrahujú sa trikrát rovnakým objemom 
chloroformu. 

8) Chloroformové extrakty sa spoja, sušia nad sí ranom sodný m 
a koncentrujú vo vákuu do sucha. Zvyšok bude surový, zmes asi 
troch rôznych alkaloidov. Výnos bude závisieť od druhu použ itých 
Ž iab. V jednom teste 5000 dospelých Phyllobates aurotaenia 
poskytlo 157 mg zmiešaných alkaloidov , zatiaľ čo 750 dospelých 
Dendrobates tricolor poskytlo 80 nig. 


Batrachotoxí ny 
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ZDROJ - Chemická syntéza. 

FORMA - Gstá kvapalina s štipľ avým zápachom alebo 
podobný m chlorovodí kom. Veľ mi volatilné. 

MANIPULÁCIA - Nádobu drž te tesne uzavretú a vyhnite sa 
kontaktu s parami. 

DÁVKOVANIE - Prí činou silného slzenia oka bola sata 
koncentrácia 0,01 8 mg/liter. 0,1 0 mg/l je netolerovateľ ný ch po 
jednej minú te a expozí cii 2,3 0 mg/l je smrteľ ná po 10 minútach. 


PRÍ ZNAKY - Lachrimato r (slzový plyn) - silné slzenie a pálenie 
očí. 

PODROBNOSTI - Chloracetón je jedný m z prvých čajových 
plynov použ ívaných v prvej svetovej vojne. Aj keď je mimoriadne 
účinný, má tendenciu k polymerizácii (rozbí janiu inertných látok) 
pri dlhom skladovaní a zaniká. Dodatočné množ stvo malého 
percenta hydrochinónu (bež ná fotografická chemikália) tomu 
môž e pomôcť zabrániť . 

Okrem toho by sa mal čerstvo 
pripraviť , aby sa predišlo poruche. Je veľmi 
jednoduché sprí stupniť materiál tak široko, ž e by mal nájsť , 
veľa ľudí, ktorí použ ívajú taktické plánovanie. 

Akákoľvek plynová maska obsahujú ca drevené uhlie účinne 
odfiltruje. Utesnená fľ aša, ktorá bude mať vplyv na tony, je 
jednoduché použ iť tento materiál. Pripojte petardu s 
oneskorenou poistkou (cigareta a pošmyknutie 
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naprí klad cez poistku) do fľ aše poskytne čas na 
únik počas obť až ovania. 


Výroba chlóracetónu 

1) Pripravte nádobu na tvorbu plynu obsahujú cu 100 
gramov chlórnanu vápenatého (HTH). Pripojte plynovú 
hadičku k prevzdušňovaču umiestnenému na dne 250 
ml banky s acetónom (pozri obrázok). 

2) Začnite pridávať zmes polovičnej kyseliny muriatovej 
a polovicu vody do plynovej nádoby pomalý m prú dom. 
Celkovo bude potrebných 200 gramov tejto kyslej zmesi. 
Začne sa vytvárať Ž ltozelený plynný chlór . Ak nie, jemná 
aplikácia tepla do vyví jacej banky by mala veci 
rozbehnúť . 

3) Po vygenerovaní všetkého plynu skontrolujte 
mernú hmotnosť acetónu pomocou hustomeru. 
Ak sa zobrazí aspoň 1.16, proces je dokončený. 

Ak nie, zopakujte krok vytvárania plynu s približ ne 1/4 predtým 
použ itého množ stva. Znova skontrolujte hustomerom . 
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COĽECHICINE 


ZDROJ - Extrakt z jesene n Crocu s flower (Colchicu m 


autumnale) . K dispozí cii je tiež od mnohých chemický ch 
spoločností. 

MOLEKULÁRNA HMOTNOSŤ - 399,4 3 FORMA - 

Ž ltý amorfný prášok. 

MANIPULÁCIA - Vyhnite sa vdýchnutiu, pož itiu aleboggntaktu s pokož kou. 


DÁVKOVANIE - Pož itie d - 2 0 mg .Intravenózne s - 2 mg. 

PRÍ ZNAKY - Po niekoľkých hodinách (po pož ití ) - hnačka, bolesť 
brucha, vracanie. nevoľnosť, 

Prí činou smrti jeho dýchacieho prí stroja a paralýzy. Intravenózne 
dávky účinkujú oveľ a rýchlejšie a spôsobujú náhlu smrť bez 
akýchkoľvek prí znakov. 

PODROBNOSTI - Colchicin eisa plánuje už ívanie drog pri 
liečbe dny. Je to veľmi účinná otrava vzhľadom na 
veľmi ní zku toxickú dávku a fakt, ž e opálená pitva ukáž elen 
symptóm akútnej gastroenterití dy. — 

To však neznamená, ž e je to nezistiteľ né. 


Mám na mysli len to, ž e je pravdepodobné, ž e zápal bude prehliadnutý© tiež 

veľ mi už itočný m jedom, najmä ak sa pri nikotí ne použ íva 

spojivo dasa. Kolchicí n je skvelý pre malé guľ ky kalibru r (.22), 

ako obyčajne nezachytí dostatok iných jedov, ktoré nie sú dobré. 
Pomaly sa 

rozpúšť avovode, ale rýchlo sa riedi etanolom (liehom). 

S akýmkoľvek rastlinný m alkaloidom sa dá najlepšie zbierať 
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Jesenný krokus tesne pred kvitnutí m, keď je obsah 
alkaloidov najvyšší . Ak si nezvolí te cestu ť až by, 
odnesie to kaž dý slušný chemický zásobovací dom. 
Mal som vchemickom dome, ktorý mi odmietol 
predať kyanid draselný, ale ktory nemal problémy s 
predajom všetkého kolchicí nu, ktorý som chcel (za 
30,00 dolárov za gram). Kolchicí n je najmenej 5-krát 
smrteľ nejší ako kyanid. Je to zábavný svet. 

Kolchicí n bol tiež použ itý vdrogovej kultú re na vyvolanie 
genetických mutácií v rastline kanabisu a tým na zvýšenie jej 
účinnosti. Semená z mutovaných rastlí n sa zbierajú a vysievajú 
na pestovanie novej a silnejšej plodiny. Ak sa fajčí marihuana z 
pôvodnej rastliny, môž e dôjsť kúmrtiam a v skutočnosti k nim 
pravdepodobne dôjde. Zaznamenaný ch je najmenej tucet prí padov 
otravy kolchicí nom z tohto zdroja. Smrteľná dávka nie je známa, 
ale určite je niž šia ako 20 mg perorálna dávka. Ak chcete použ iť 
túto indukčnú cestu, rozpustite dávku kolchicí nu v minimálnom 
množ stve alkoholu a nakvapkajte ho do otvoreného konca 
cigarety. Je potrebné dbať na to, aby nedošlo k odfarbeniu alebo 
zmene vzhľadu cigarety aký mkoľ vek spôsobom. Najlepšie je 
použ iť injekčnú striekačku alebo podobné zariadenie na 
umiestnenie dávky do stredu cigarety a nie na špičku. Je to preto, 
ž eprvých pár vdýchnutí sa zvyčajne nevdýchne. Neprepichujte 
cigaretový papier. 


Výroba ľadovéhoľadu 1) 


Usušený a rozomletý rastlinný materiál sa perkoluje 80 % 
etanolom počas niekoľ kých hodí n. Uistite sa, Ž eto robí te na 
dobre vetranom mieste. 

2) Prefiltrujte roztok v perkolátore a zahrejte 
vodný kú peľ na zní ž enie objemu na približ ne 20 %. 

3) Do ešte horúceho roztoku pridáme roztavený vosk (asi 1/2 
objemu), prudko premiešame a necháme vychladnúť . Tým sa 
odstránia tuky a dechty. 

4) Prefiltrujte, aby ste odstránili vosk a pridajte trojnásobok objemu 
studenej vody. Prudko premiešame. Tý m sa odstráni viac dechtu. 
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5. Vodný roztok sa prefiltruje a pridá do oddeľ ovacieho lievika 


s rovnakým množ stvom chloroformu. Pretrepávajte niekoľko 
minú t. 
6) Vypustite spodnú (vodnú) vrstvu a zlikvidujte ju. 


7) Zahrejte chloroformový roztok v horú cej vode, aby sa 
odstránilo všetko rozpúšť adlo. Robte to na dobre vetranom 


mieste, pretož e výpary chloroformu sú narkotické. 


8) Zvyšok rozpustite v horú com alkohole a prefiltrujte. 

9) Alkohol odparte na horúcom vodnom kú peli. Teraz máte 
kolchicí n. 

Ak chcete kolchicí n ďalej čistiť , rozpustite ho vminimálnom 
množ stve horúceho etylacetátu. 
Po ochladení bude kolchicí n rekryštalizovať z rozpúšť adla. 
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CONIINE 


ZDROJ - Výť až okdz m Poisonou s Hemloc k 


(conium m maculataum). 
FORMA - Bezfarebný olej a kvapalina s músovým zápachom. 
MOLEKULOVÁ HMOTNOSŤ - 127,2 2 DÁVKOVANIE 
-300 mg (8až 1 0kvapiek). 
MANIPULÁCIA - Vyhnite sa prehltnutiu pokož ky a kontaktov. 
PRÍ ZNAKY - Slabosť , dusenie. , ospalosť , nevoľnosť, VOM - 
namáhavé dýchanie , paralýza, 
Zničte jeho du eto paralýzu centrálneho nervového systému. 


PODROBNOSTI - Hrubý výť až ok z hemlocku sa použ ívalv 
starovekom Grécku na popravu nepriateľa vtomto štáte. 
Platónov opis smrti Sokrata je veľ mi podrobný popis symptómu a 
ich progresie. Pure coniin e ha sa horiaca chuť je podobná 
ní zkokvalitnej horúcej omáčke a charakteristickému zápachu, ktorý 
by mal byť maskovaný. 

Na to sú najlepšie tvrdé likéry alebo 
štipľavé a korenené jedlá. Otrávenie je pomerne bezbolestný 
proces, ale trvá niekoľ ko hodí n a obete sú vbezvedomí aaž do 
ú plného konca. 


Výroba konií nu 1) Hrubo 


nasekajte z hemlocku a A mixér po dobu 5 
minú t so zmesou 2 litrov chloroformu a 200 ml 5 % roztoku 


hydroxidu sodného. 
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2) Filtrujte a zlikvidujte pevné látky. 

3) Umiestnite kvapalinu do oddeľovacieho lievika, nechajte 
vrstvy oddeliť a odoberte spodnú vrstvu. 

Toto zahoďte. 

4) Do chloroformovej vrstvy pridajte 200 ml 2N roztoku kyseliny 
chlorovodí kovej, dobre pretrepte a odparte na horú com vodnom 
kú peli. Uistite sa, ž e máte dostatočné vetranie. 

5) Zostane svetlozelený roztok, ktorý sa prefiltruje cez aktí vne 
uhlie alebo celit, aby sa odstránil 
decht. 

6) Pridávajte hydroxid sodný, kým pH tohto roztoku nie je 
zásadité (9 alebo viac). 

7) Pridajte 200 ml chloroformu a dobre pretrepte. Oddeľte 
vrstvy v oddeľ ovacom lieviku. Opakujte extrakciu pre celkovo päť 
200 ml častí chloroformu, potom odstráňte vodnú vrstvu. 


AL AE ÔK, POK, 


8) Chloroformové extrakty sa spoja a roztok sa odparí, kým už nebude 
cítiť chloroform. Výsledkom je surový konií n. Môž e sa previesť na 


hydrochloridovú formu prechodom suchého plynného chlorovodí ka cez 
roztok, ale to je zvyčajne zbytočné. 


/ ši Z RALRITTT: 1V0: 


V s 


v A. St - 


uymedýy s. 4 Pu 
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COYVOTOXIN 


ZDROJ - Výť až ok zo sušeného ovocia Covotill alebo Bush 
(karvinsk i humboldtiana), ktorý rastie v juhozápadnom Texase, 
severne od Mexika a na juhu v Kalifornii. 

FORMA - Ž ltý amorfný prášok. 

MANIPULÁCIA - Vyhnite sa zbytočný m kontaktom. 

DÁVKOVANIE - Jeden gram. 

PRÍ ZNAKY - Po niekoľ kodňovom alebo niekoľ kotýž dňovom oneskorení 
sa vyskytli slabosti a strata koordinácie 
končatiny postupujú do totálnej paralýzy a smrti. 

PODROBNOSTI - Bobule z kojotila alebo autobusu sú dobre 
známe domorodému indickému kmeňu, ktorý môž e spôsobiť 
smrteľ nú paralý zuOneskorený čas zahfňa rozpustenie a takú 
širokú variabilitu, Ž e by bolo ť až ké zistiť , aká bola prí čina 
smrti. Po niekoľkých dňoch všetky stopy toxí nu vychádzajú zo 
systému a pitva neodhalí Ž iadne špecifické lézie. Symptómy a 
progresia chorôb sú pozoruhodne podobné amyotropnej 
laterálnej skleróze (Lo u Gehrigova choroba). 


Toxí ny produkujú čistotu 85 %. Mož no 
bude ďalej prečistené chromatografiou, ale tento systém je vo 
všeobecnosti pre použ itie vteréne nepotrebný. 


Výroba koyotoxí nov 1) 
Sušené bobule rozdrvte do jemného prášku. 
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2) K prášku sa pridá chloroform v pomere jedna ku jednej 
hmotnosti a mieša sa jednu hodinu pri vysokej rýchlosti. 

3) Odfiltrujte prášok a opakujte krok 2 ešte dvakrát pri vysokej 
rýchlosti s použ ití m čerstvého chloroformu. 

4) Skombinujte chloroformové extrakty a zahrievajte na 
vodnom kú peli, kým sa neskoncentrujú na približ ne 20 % ich 
pôvodného objemu. Urobte to v dobre vetranom priestore, 
pretož evýpary chloroformu sú narkotické. 


5) Pridajte tento koncentrát do mixéra obsahujú ceho asi 12- 
krát viac hexánu. Miešajte pri strednej rýchlosti 5 minú t. 


6) Toxí n sa vyzráž a ako matný Ž ltý prášok. Zrazenina sa 
odfiltruje a znova sa rozpustí vnajmenšom množ stve 
chloroformu. Opakujte kroky 5 a 6. 

7) Prefiltrujte a vysušte prášok. 
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CYANIDES 


Kyanid draselný (KCN). Kyanid sodný (NaCN). 
Kyanovodí k (HCN). 
ZDROJ - Chemické alebo priemyselné dodávky. Domáca 
syntéza. Kyanidy sú široko použ ívané v plastovom priemysle 
na výrobu materiálov, ako je nylon. 


FORMA - KCN - biele hrudky alebo kryštály: NaCN - biely 
prášok: HCN - prchavá bezfarebná kvapalina s vôňou horkých 
mandlí. 

MANIPULÁCIA - Zabráňte pož itiu alebo kontaktu s pokož kou. 
Nevdychujte vý pary, najmä z HCN. 

DÁVKOVANIE - KCN alebo NaCN - 300 mK. HCN - 150 mg. 

Symptómy + Nevoľnosť , slinenie, bolesť hlavy, rýchle a 
hlboké dýchanie, kolaps, kýče a smrť . 

Rýchlosť závisí od dávkovania - veľké dávky účinkujú rýchlo. 
Pri pož ití je nástup závislý od obsahu Ž alú dka. Ak je v podstate 
prázdny, prí znaky sa objavia rýchlejšie. 


PODROBNOSTI - Kyanidy, ktoré sú dlho základnou súčasť ou 
vrahov a autorov záhad, sú v skutočnosti z väčšej časti 
preceňované. Existuje mnoho jedov, ktoré sú oveľa toxickejšie 
ako oni - akonití n, nikotí n a kolchicí n sú len niektoré. Kyanid 
má oproti ostatný m jednu silnú výhodu - keď sa použ ije v 
stredne veľkej dávke (ako je uvedené vyššie) oni 


kyanidy 
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majú úž asnú rýchlosť zráž ania. Jeden dobrý nádych HCN spôsobí 
takmer okamž ité bezvedomie a smrť za 90 sekú nd. Najrýchlejšie úmrtie 
zaznamenané pre HCN je 10 sekúnd. KCN a NaCN zvyčajne spôsobujú smrť 


za menej ako 5 minút. CN interferuje s enzýmom, ktorý umož ňuje bunkám 
absorbovať kyslík, čo v skutočnosti spôsobuje dusenie na bunkovej úrovni. 
Paralyzuje tiež dýchacie centrá mozgu a sť ahuje cievy. Počas 50-tych 
rokov KGB využ ívala najmenej 3 typy projektorov, ktoré vydávali hmlu 
HCN. Zbraň simulovala srdcový infarkt, ale nebola 100% nezistiteľ ná. Málo 
zbraní je. Bogdan Stashinsky, atentátnik z KGB, ktorý použ il projektor HCN 
pri 2 vraž dách, opí sal jeho účinky takto: "Úinok jedovatých pár je taký, ž e 
tepny, ktoré privádzajú krv do mozgu, ochromia takmer okamž ite. 
Neprítomnosť krvi v mozgu vyvoláva normálnu paralý zu mozgu alebo 
srdcový infarkt, v dôsledku čoho obeť zomrie do 90 sekúnd po vdýchnutí 
jedovatý ch výparov tepny, aby sa vrátili do svojho normálneho stavu a 
nezanechali ž iadnu stopu po usmrcujú com činiteľ ovi, ktorý vyvolal 
paralýzu alebo srdcový infarkt“. 


Goering aj Himmler spáchali samovraž du uhryznutí m krehkej 
sklenenej liekovky s priemerom 9 mm a díž kou 35 mm, ktorá 
obsahovala 1 cm3 HCN. Fľaštičky boli vyrobené v koncentračnom 
tábore Sachsenhausen pod záštitou SS a boli umiestnené v malej 
mosadznej kapsule vyrobenej z 2 nábojní c. Je iróniou, Ž e použ itý 
HCN syntetizoval jeden z väzňov, ž idovský lekár menom Kramer. 
Napadá mi len málo zamestnaní, ktoré by ma uspokojili. 


Kyanidy sa pomerne ľahko vyrábajú doma, ale majú tendenciu 
kaziť sa, ak nie sú správne skladované vo vzduchotesný ch 
nádobách. 


Výroba kyanidu sodného 
Tento proces funguje rovnako dobre pri výrobe 
kyanidu draselného jednoduchý m nahradení m 
uhličitanu draselného za uhličitan sodný. Samotný 
kyanid sa vyrába v dvoch krokoch. 1) konverzia 
uhličitanu na ferokyanid a 2) konverzia ferokyanidu 
na kyanid. Vž dy noste rukavice a okuliare. 
Prvý krok - ferokyanid sodný. Použ ívajú sa tri materiály: 
Uhličitan 
sodný + bež ná sóda na pranie, dostupná v kaž dom 
supermarkete. Rozdrvte na prášok v mixéri. 


Drevené uhlie - Zí skajte brikety zo supermarketu. 
Umiestnite niekoľ ko do vrecka vyrobeného 

z hrubej látky a polož te na niekoľ ko vrstiev noví n na 
dosku lavice alebo betónovú podlahu. Z vreca 

sakra vyklepte kladivom. 

Prášok z dreveného uhlia prefiltruje cez látku a usadí 

sa na novinách. 

Oxid Ž elezitý (Ž elezitý) + Toto je obyčajná stará hrdza. Urobte 
si výlet na smetisko alebo vrakovisko s 

pilní kom a papierovým pohárom. Zoškrabte hrdzu zo starého 
ž elezného alebo oceľového predmetu. 


Výroba 1) 


Zahrejte téglik na plné červené teplo umiestnení m na stojan 
a namontovaní m propánového horáka pod neho. Ako tégliky 
mož no použ iť množ stvo predmetov, naprí klad krátku 
oceľ ovú rúrku s uzáverom, starý kryt olejového filtra alebo malú 
liatinovú panvicu. To posledné je moja osobná voľba. 


2) Nalejte 10 dielov (hmotnostný ch) uhličitanu, 10 dielov dreveného 
uhlia a 5 dielov hrdze do nádoby a dobre pretrepte, aby sa zmes 
premiešala. 

3) Nalejte zmes do téglika. Óskoro začne červenať aspájať 
saavytvárať malé prúdy fialového plameňa. Miešajte vidličkou 
alebo podobným nástrojom, kým horenie neprestane. 
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4) Vypnite oheň a nechajte téglik vychladnúť . Obsah nalejte 
do asi desať násobku horú cej vody a prudko premiešajte. 
Prefiltrujte cez kávový filter a zlikvidujte tuhé častice, ktorý mi je 
väčšinou nevstrebané Ž elezo. 

5) Tekutinu povarte v panvici na sporáku, kým nezmizne 
väčšina vody. Prelož í me na Ž eleznú panvicu a zohrievame, 
kým sa všetka voda neodparí. Počas toho miešajte kovovou 
špachtľou, aby ste zí skali kvalitný práškový ferokyanid. 


Druhý krok - Výroba kyanidu 

1) Zahrejte téglik na plný červený oheň. 

2) Nalejte 8 dielov ferokyanidu a 3 diely uhličitanu do nádoby a 
pretrepte, aby sa zmes premiešala. 

3) Nasypte prášky do téglika. Obsah sa roztopí abude 
bublať . Po krátkom čase sa rozdelí na dve časti - tuhú a 
tekutú. Keď bublinkovanie prestane, nalejte tekutú časť na 
hladký, tvrdý povrch, ako je mramorová doska. Kyanid stuhne a 
mal by sa rozdrviť ešte teplý a uskladniť vo vzduchotesnej 
nádobe. 


Poznámka - Je dobré mať pripravenú zásobu 
kyanidového protijedu pre prí pad, ž eby vás výpary zasiahli. 
SÚ to tiosí ran sodný, bež ná fotografická chemikália, a 
amylnitrit, liek na srdce. 
Butylnitrit je dostupný v niektorých „sexuálnych“ obchodoch ako 
izbový odorant a môž ebyť nahradený amylnitritom. Niekoľko 
hodí n pred začiatkom výroby skutočného kyanidu už ite kapsulu 
obsahujú cu 500 mg tiosí ranu sodného. Je pomerne netoxický, 
ale môž e spôsobiť malý záchvat „grgnutia vajec“. 


Je to spôsobené tvorbou sí rovodí ka vž alúdku. Je to trochu 
neprí jemné, ale nie nebezpečné. Ak cítite, Ž e sa uvás objavujú 
prí znaky otravy kyanidom, rozbite ampulku s amylnitritom a 
vdýchnite jej obsah. Vyhľadajte lekársku pomoc. Vyššie uvedené 
neznamená, ž e pomocou protijedov môž ete beztrestne 
vdychovať výpary, iba ž e 


šikovne na to nezomrie. Aj subletálna dávka kyanidu je 
mimoriadne neprí jemná. Najlepší spôsob, ako sa tomu vyhnúť , 
je vž dy vyrábať kyanid v dobre vetranom priestore. 
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Výroba kyanovodí ka (HCN) HCN je 
najtoxickejšia z rôznych kyanidový ch zlú čení n. 

Bohuž iaľ má aj svoje špeciálne problé my. 
Najzreteľ nejší m z nich je, Ž e je extrémne prchavý v 
dôsledku ní zkeho bodu varu (79 + F) 
Otvorená nádoba v teplej miestnosti sa v krátkom čase vyparí a 
naplní oblasť smrtiacimi vý parmi. Jeho ďalší m problémom je, 
ž e má tendenciu sa počas skladovania kaziť . Tomu sa dá 
zabrániť pridaní m kyseliny fosforečnej v pomere 0,5 cm3 na 
liter HCN. Toto pôsobí ako stabilizátor. Pomáha aj skladovanie v 
tmavých sklenený ch fľašiach na chladnom mieste. Mož no 
budete chcieť nosiť plynovú masku ako dodatočné preventí vne 
opatrenie pri výrobe HCN, ale buďte varovaní, jedno vystavenie 
HCN deaktivuje filter. Keď to budete nabudú ce potrebovať , 
nebude to fungovať . Preto sa verí, ž e Sovieti stále majú vo 
svojom inventári náboje HCN, aj keď mimo uzavretých priestorov 
nie sú veľmi účinné. 


oblasti. 


Výroba (konzultačná ilustrácia) 

1) Do galónovej nádoby vlož te 6 uncí kyanidu 
sodného. 

2) Pripravte 80 tekutých uncí zmesi kyselina/voda v 
samostatnej nádobe opatrný m naliatí m 25 tekutých uncí 
koncentrovanej kyseliny sí rovej do 55 tekutých uncí destilovanej 
vody. Kyselinu pridávajte pomaly, aby ste zabránili postriekaniu 
a nechajte zmes vychladnúť ). 

3) Začnite pomaly prilievať kyslú zmes do prikvapkávacieho 
lievika. Po dokončení pridávania lievik uzavrite. 


Pary HCN prejdú do kondenzátora, kde sa stanú kvapalný mi. 
Táto kvapalina bude kvapkať do vychladenej nádoby a stuhne. 
HCN má vysoký bod tuhnutia (14 “C). Keď sa vytvorí všetok HCN, 
vyberte banku z ľadového kú peľ a, pevne uzavrite a nechajte 
zohriať ,kým sa opäť nestane tekutou. Pridajte stabilizátor 
kyseliny fosforečnej a znova uzavrite. 
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NOTTS + Použ ite studenú, ale nie veľmi studenú vodu 
kondenzátor. V dôsledku vysokého bodu tuhnutia HCN môž e 
použ itie studenej vody spôsobiť jej kryštalizáciu v kondenzátore. 
Tento proces je zlepšení m oproti starej metóde s použ ití m 
ferokyanidu v tom, ž evedie k produktu vyššej čistoty. Komerčný 
HCN sav súčasnosti vyrába reakciou plynov amoniaku a metánu 
v oblúkovej peci. Hoci je extrémne lacný a efektí vny, nie je veľmi 
vhodný pre výrobu v malom meradle . 
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DIMETHYL 


SULFATE 


(DIMIS ) 


ZDROJ - Chemica | supply house. 

FORMA - Olejová, bezfarebná kvapalina, BP 188€. ? 

MANIPULÁCIA - Preneste tekutinu do škatule v rukaviciach. Za ž iadnych 
okolností by ste nemali vdychovať výpary alebo sa dostať do kontaktu s 
vašou pokož kou. Pri expozí cii môž e byť dosť na to, aby spôsobila > 
nenapraviteľ né škody. Tieto veci sú 
škaredé. 

DÁVKOVANIE - 100 ppm (550 mg/meter kubický) na 10 až 15 
minút expozí cie. 

PRÍ ZNAKY - Po6až 24 hodinovom oneskorenom období pálenia 
nastáva slzenie, pľúcny prinosových dutí n a hrdla, bronchití da , 
edém (opuchnutie srdca), edém mozgu ospalosť a dočasná 1 
slepota. Ť až ko poškodzuje pľ úca, obličky, ž ivý a kontralčný nervový 
systém. 


PODROBNOSTI + DM je extrémne smrteľ ná a zákerná 
chemikália , ktorá bola pre nás považ ovaná za chemickú bojovú 
látku . Počiatočná expozí cia často 
spôsobuje sno symptóm, kým neuplynie obdobie oneskorenia. 

Tento agent je nápadom na ošetrenie uzavretého 
priestoru, ktorý má priestor soran automobilu a interiéru. Len 
vyčí slte objem cieľ a sú v kubických metroch a toto množ stvo 


je určite dvojnásobné. Naprí klad automobil štandardnej a 
veľkosti má vnútorný objem asi päť metrov kubických. Preto 


päť gramov by d 
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byť použ itý. Najlepšie miesto by bolo vo vykurovacom systéme 
alebo blí zko neho, pretož eteplo by napomáhalo odparovaniu. Ak 
nie, jednoducho ho nalejte pod predné sedadlo. Zima je najlepší čas 
na použ itie DMS, pretož e okná sú normálne zatvorené, čo 

umož ňuje maximálnu koncentráciu pary. To platí aj pre väčšinu 
ostatných CW agentov pri použ ití v uzavretých priestoroch. 
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ZDROJ - Zásobovanie chemikáliami, zásobovanie veterinárom, 
niektoré obchody so zdravou výž ivou. 

FORMA - Čra tekutina s konzistenciou ľahkého rastlinného oleja. 
Mierny zápach a chuť po cesnaku alebo kyslom mlieku (Vní manie sa 
u jednotlivcov lí ši). 

MANIPULÁCIA - V čistej forme nie je potrebná ž iadna špeciálna 
manipulácia. Chráňte pred mrazom a kontamináciou. 


DÁVKOVANIE - variabilné (pozri podrobnosti). 

PRÍ ZNAKY - Premenlivé (pozri podrobnosti). 

DETAILY - DMSO je bež né rozpúšť adlo zí skané z drevnej 
buničiny. Medzi polož kami v tejto knihe je jedinečný tým, Ž esám o 
sebe jev podstate netoxický. Jeho hodnota spočí va vtom, Ž eideo 
mimoriadne jemný intradermálny prienik a nosič: vsiakne cez 
neporušenú pokož ku za pár minút, pričom všetko, s čí m je zmiešané, 
dostane do krvného obehu a nezanechá Ž iadne vonkajšie stopy. 
Rýchlosť absorpcie sa lí ši v závislosti od toxí nu, s ktorým je zmiešaný, 
a stavu pokož ky. 


Naprí klad ruky človeka, ktorý je zvyknutý na ť až kú fyzickú prácu, 
by boli odolnejšie ako ruky toho, kto celý deň tlačí papier pri stole. 
Samo o sebe je to analgetikum a protizápalové liečivo, ktoré funguje 
obzvlášť dobre pri artrití de a svalových vyvrtnutiach. 


V kombinácii s iný mi liekmi alebo chemikáliami môž e zvýšiť , resp 
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zní ž iť ich účinok v závislosti od lieku. Organické zlú čeniny 
fosforu, ako sú insekticí dy a nervové plyny, naprí klad vykazujú 
šesť násobné zvýšenie toxicity, keď sa zmiešajú s DMSO. 


Ricin zmiešaný s DMSO by bol vynikajú cou zbraňou, rafinovanou 
aj smrtiacou. Problém je vtom, Ž ericí n sa v DMSO správne 
nerozpúšť a. Určitý úspech sa dosiahol s ricí nom rozpustený m v 
mierne kyslom roztoku (PH 4) a potom zmiešaný m s DMSO, ale je 
potrebné ďalšie experimentovanie. Z nejakého dôvodu, ktorý ešte 
nie je jasne pochopený, 90 % DMSO a 10 % vody funguje ako nosič 
lepšie ako 100 % DMSO. V skutočnosti koncentrácie tak ní zke ako 
70% budú fungovať takmer rovnako dobre ako 90%. 


Použ itie DMSO ako kontaktného jedu Vlož te 
odmeranú dávku toxí nu do skúmavky a pomaly za stáleho 
miešania po kvapkách pridávajte DMSO, kým sa všetok toxí n 
nerozpustí . Táto jednotka je vaša plná dávka. Kedykoľ vek je to 
mož né, použ ite dvakrát toľko toxí nu, ako je potrebné. 


Toto riešenie môž e byť namaľované na oblasť , ktorej sa 
subjekt dotkne, ako je kľučka dverí alebo sedadlo stoličky. V davovej 
situácii by mu to mohlo vystriekať na zadnú časť košele alebo 
nohaví c. Akýkoľvek pokus o jeho zotretie poslúž ilen na zvýšenie 
rýchlosti jeho absorpcie. Akékoľvek náhodné rozliatie by sa malo 
rýchlo odsať pomocou pijavého papiera alebo absorpčných 
obrúskov. Oblasť nešúchajte. 

Kontaktné jedy fungujú najlepšie, keď sa dostanú do kontaktu s 
relatí vne mäkkou, nezrohovatenou pokož kou. Pri perorálnom 
podaní zvyšuje rýchlosť absorpcie cez ž alúdočnú výstelku. 


Pri použ ití kontaktných jedov je potrebná mimoriadna 


opatrnosť . Nerozlišujú rozdiel medzi vašou a cieľovou pokož kou. 
Výsledok je rovnaký. 
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FENTANYL 


ANALOGY - 3-Metylfentaoyl. mnohé iné 

SOURCE - RX, chemická syntéza. Riadený pod- 
postoj. 

FORMA - Biely kryštalický prášok. (MW-336,46) 

MANIPULÁCIA - Zabráňte vdýchnutiu alebo pož itiu iónov. ex- 
extrémne ní zka toxická dávka. 

DÁVKOVANIE - Jeden miligram. 

PRÍ ZNAKY - Bezvedomie a rýchla smrť . 

PODROBNOSTI - Fentanyl je intravenózne anestetikum 
použ ívané v chirurgii. Má rovnaké účinky ako ipiates, ale pri 
oveľa niž šej dávke. Zvyčajne to nie je viac ako 200 mikrogramov. Je 
to také rýchle ,ž eexistujú prí pady narkomanov, ktorí si pred 
smrť ou nestihli vytiahnuť ihlu z náručia [v jednom prí pade obeť 
objavila polí cia, ktorá stála vedľ a jeho nákladného auta opretá vo 
dverách. Bol mftvy už niekoľ ko hodí n. Jeden miligram je viac ako 
dosť na to, aby spôsobil rýchlu smrť pri intravenóznom podaní . 
Niektoré analógy Fentanylu (lieky s podobnou chemickou 
štruktú rou a účinkom) sú ešte silnejšie ako toto. Jednoznačne 
„nebezpečná droga“. Predáva sa pod obchodný m názvom 
„Sublimaze“ vampulkách s koncentráciou 50 mikrogramov na 
mililiter. 


Fentanyl a jeho analógy sa vyrábajú v tajných laboratóriách a 
na uliciach sa predávajú ako syntetické 
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heroí n. Mož no je mož né ho získať z tohto zdroja, ale za 
vysokú cenu - predáva sa za približ ne 5 000 dolárov za gram. 

Ak nájdete takého chemika, môž e sa ukázať ako už itočný pri 
výrobe ďalší ch potrebných zlú čení n, ak sa k nemu pristú pite 
správne. Pri výrobe alebo použ ívaní fentanylov je dôlež ité mať 
na pamäti, ž eide o kontrolované látky. Výroba alebo drž ba 
väčšiny normálnych toxických látok nie je nezákonná. Váš prí beh, 
ž eto potrebujete iba na to, aby ste niekoho zabili a nie ste 
nezákonný m výrobcom drog, na úrady nezapôsobí. Tiež si 
všimnite, ž e dávka veľkosti jedného alebo dvoch zrniek soli je 
dostatočná na OD, preto je potrebná mimoriadna opatrnosť pri 


manipulácii. 
Home-Brew Nerve Gas, HNG SOURCE - 
Výroba fentanylu 1) Kombinácia komerčne dostupných materiálov. 

Pripravte 2 roztoky nasledovne - (A) Rozpustite 5 dielov N-(4- 
piperidyl)propionanilidu, 6,85 dielu uhličitanu sodného, 0,05 FORMA - Tekutá, variabilná farba a konzistencia (pozri 
dielu jodidu draselného v 120 dieloch hexá nu. (B) 3,8 dielu B- podrobnosti). 
fenyletylchloridu sa rozpustí v 24 dieloch 4-metyl-2- pentanónu. MANIPULÁCIA - Zabráňte akémukoľvek kontaktu s pokož kou alebo 

vdychovaniu výparov. 
DÁVKOVANIE - variabilné (pozri tabuľ ku). 

2) Vlož te roztok A do 3-hrdlovej banky vybavenej kvapkadlom, PRÍ ZNAKY - Presné zrenice, slabé videnie, výtok z nosa, 
mechanický m miešadlom a refluxnou hlavou. Zapnite miešadlo tlak na hrudní ku, nevoľ nosť , kíče, kóma a zlyhanie 
a pomaly po kvapkách pridávajte roztok B, kým sa nepridá dýchania. 
všetko. Hrdlo kvapkadla uzavrite, zapnite vyhrievací plášť a DETAILY - Konvenčné nervové plyny ako Sarin alebo VX sú 
varte pod spätný m chladičom počas 27 hodí n za stáleho obzvlášť cenné kvdi ich vysokej toxicite a rýchlemu účinku. Ich 
miešania. Ť SA ž iadanosť je však zníž ená porovnateľnou náročnosť ou 

3) Zmes za horú ca prefiltrujte a odparte výroby. HNG je vo väčšine prí padov prijateľnou náhradou . Nie 
kvapalina na parnom kúpeli. je to, prí sne vzaté, plyn, ale skôr aerosól a lokálny jed podobný 

4) Zostane olejovitý zvyšok, ktorý sa rozpustí v 160 dieloch VXv týchto ohľadoch. Je jednoduchý na prí pravu, vyž aduje len 
diizopropyléteru a niekoľkokrát sa prefiltruje, ký m nie je čÍ ry. zmiešanie aktí vnej zlož ky (niektoré insekticí dy) s DMSO v 

rovnakých množ stvách. Väčšina uvedených produktov sú 
>) Tento roztok sa zahustí na objem asi 70 dielov. komerčne dostupné anticholí nesterové činidlá, ktoré sú 


štruktú rou a funkciou veľmi podobné nervovým plynom. 
6) Kvapalina sa chladí asi dve hodiny na teplotu asi 0 
2C, čí m sa zí ska fentanyl. 
Čsté formy týchto činidiel sa použ ívajú pri prí prave rôznych insekticí dov. 
Preto je toto 
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najlepšie miesto na ich zí skanie. Zriedené roztoky sú dostupné 
na maloobchodnej úrovni, ale sú menej Ž iaduce kvôli zvýšený m 
pož adovaným dávkam. Pri manipulácii buďte opatrní , ako pri 
kontakte s jedom. 

Nenechajte sa oklamať tým, ž eich použ ívanie je také 
jednoduché, ž es nimi môž ete byť nedbalí alebo neopatrní. 
Nič nie je ďalej od pravdy. V toxicite sú veľmi blí zko konvenčný m 
nervovým plynom. V skutočnosti by som odporučil, aby sa 
nevyrábali, kým to nie je potrebné. Pomáha to zmierniť problém 
s ukladaní m. 


Domáce varenie nervového plynu 
Tabuľka toxicity/dávkovania 


Všetky zoznamy sú pre toxí ny už zmiešané s DMSO v pomere 
50/50. Dávky sú vyjadrené v miligramoch roztoku na kilogram 
telesnej hmotnosti (mg/kg) na topickú aplikáciu. Všetky záznamy 
sú obchodné názvy. 


Toxí n mg/kg 
Fensulfothion 0,8 
Mipafox.Isopestox 1.2 
Dimefox 0,4-0,8 
Phorate.Thimet 0,5 
TEPP 0,4 
Systox, Demeton 1,0 
Terbuphos, Counter 1.2 


Poznámka - TEPP sa vovlhkom prostredí rozkladá asi za 6 
hodí n. Zvyšok zostane stabilný približ ne jeden týž deň až 


jeden mesiac v závislosti od poveternostných podmienok. 


Toxí n - horčičný plyn. Dichlóretylsulfid, H. 

ZDROJ - Chemická syntéza. 

FORMA - Priehľadná jantárová olejovitá kvapalina. Vôňa 
pripomí na chren alebo horčicu (odtiaľ názov). 

Tuhne pri 14C. (MW-159,08). 

MANIPULÁCIA - Zabráňte akémukoľvek kontaktu s kvapalinou 
alebo jej parami. Vyž aduje sa dobrá vojenská plynová maska a 
dekontaminačný oblek. Ak sa uchováva v chlade, preprava je 
pomerne bezpečná, ale ak je teplo, vý pary môž u preniknúť cez 
gumové tesnenia na nádobách. Táto vlastnosť veľmi sť až uje 
bezpečné skladovanie. 

DÁVKOVANIE - 0,15 mg na liter je smrteľ né pri 10-minú tovej 
expozí cii a 0,07 mg na liter pri 30-minú tovej expozí cii. 
Koncentrácie tak ní zke ako 0,001 mg na liter pri 1 hodinovej 
expozí cii útočia na oči. 

PRÍ ZNAKY - Po4 až 6hodinách zápal očí, pľuzgiere alebo 
vredy na kož i, zapálený nos, hrdlo a pľúca. Dočasná slepota, 
ktorá môž etrvať týž dne. Pľuzgiere sa hoja veľmi pomaly. 


DETAILY - Horčičný plyn (H) patrí medzi staršie chemické 
bojové látky. Známy ako „Kráľ vojnových plynov“ bol zodpovedný 
za 25% celkových obetí v prvej svetovej vojne. Hoci nie je prí liš 
smrteľ ný (priemerná úmrtnosť 2%), pokiaľ nie je v silnej 
koncentrácii alebo pri dlhej expozí cii, je neprekonateľ ný v oblasti 
odmietnutia a spôsobí veľké množ stvo obetí. Symptómy sa 
vyskytujú v ní zkych koncentráciách a na otvorenom priestranstve 
môž e zostať aktívny niekoľko týž dňov. Je klasifikovaný ako 


"perzistentný" agent. 


Manipulácia s H je primerane bezpečná, ak sa uchováva v 
chlade, ale všetko, čo prí de do kontaktu s kvapalinou alebo jej 
parami, by sa malo dôkladne umyť bieliacim roztokom. H mož no 
pripraviť dvoma spôsobmi - pridaní m kyseliny chlorovodí kovej 
do tiodiglykolu alebo prebublávaní m etylénu cez kvapalný 
chlorid sí rový (Levinsteinov proces). To druhé je cesta, ktorou sa 
vyberieme. Aj keď je to jednoduchý proces, výroba H je extrémne 
nebezpečná z dôvodu povahy sí ry 
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použ itý dichlór a hotový produkt. H vyrobený Levinsteinový m 
procesom obsahuje asi 30 % nečistôt, ale ukázalo sa, Ž e pri jeho 
použ ití vteréne nemajú Ž iadny význam. Pri skladovaní vytvára 
plyny, ktoré môž u pri nesprávnom odvetrávaní vytvárať tlak a 
spôsobiť výbuch . Tie by sa mali prebublávať cez bieliaci roztok, 
aby sa dekontaminovali. H mož no zničiť pridaní m kvapaliny do 
asi päť násobku jej objemu bieliaceho roztoku. Po 30 minútach 
ho mož no bezpečne zlikvidovať . 


Etylén aj chlorid sí rový sú komerčne dostupné. Ak ich 
mož no získať ztohto zdroja, môž ete odstrániť kroky AaBa 
skombinovať ich tak, ako je uvedené vkroku C. 


Prí prava horčičného plynu (H) 
Krok A - Prí prava chloridu sí rového. 
1) Vlož te 100 gramov práškovej sí ry do 500 ml varnej banky. 


2) Banku zahrievajte v olejovom kú peli, ký m sa sí ra neroztopí 
(cca 215“C). 

3) Umiestnite zátku s 2 otvormi, ktorá bola vybavená rúrkou z 
nehrdzavejú cej ocele do jedného otvoru a plastovou rúrkou do 
druhého otvoru. Rúrka z nehrdzavejú cej ocele musí siahať až 
k spodnej časti sí ry. 

4) Plastová trubica sa pripojí k 500 ml banke, ktorá sa ochladí 
v chladiacom kú peli ľad/soľ. Odtiaľ vedie druhá plastová trubica 
k sifónu na vodu. 

5) Nastaví sa plynová fľ aša obsahujú ca 100 gramov chlórnanu 
vápenatého. Začnite pomaly pridávať zmes z polovice kyseliny 
muriatovej a z polovice vody. Celkovo bude potrebný ch 200 
gramov tejto kyslej zmesi. Mal by sa začať generovať 
Ž ltkastozelený plynný chlór. Ak nie, jemná aplikácia tepla by 
mala veci rozbehnúť . 


6) Keď sí ra absorbuje chlór, začne sa skvapalňovať na chlorid 
sí rový. Ten sa vyparí a zhromaž dí vo vychladnutej banke. 
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7) Keď všetka kvapalina prejde do zbernej banky, mala by sa 
ochladiť a prefiltrovať cez 2 kávové filtre. 


POZNÁMKA - Chlorid sí rový je nebezpečná chemikália, ktorá je 


veľ mi Ž ieravá a dráž dioči, nos a hrdlo. Podľa toho zaobchádzajte. 


Krok B - Prí prava etylénu 
1) Vlož te zmes 4 dielov koncentrovanej kyseliny sí rovej a 
jedného dielu denaturovaného etanolu do banky obsahujú cej 
dostatok čistého suchého piesku na vytvorenie riedkej pasty. 
2) Banku zahrejte na asi 170%C v olejovom kú peli. Vzniknutý 
plyn sa prebubláva cez vodnú premývačku a potom cez slabú 
lúhovú premývačku. Tý m sa plyn prečistí. 


Krok C - Prí prava horčičného plynu Z poslednej 

premývacej fľaše v kroku B sa vypustí skú mavka, pripojí sa k 
prevzdušňovaču a umiestni sa do banky s chloridom sí rovým, ktorá sa 
chladí v kú peli ľad/soľ. Plyn sa prebubláva, kým generátor prestane 
produkovať . Špecifická hmotnosť sa potom kontroluje umiestnení m 
banky do odkladacej skrinky. Odoberte asi 10 ml do skúmavky a skontrolujte 
hustomerom. Malo by to byť aspoň 1,27. Ak áno, nalejte vzorku späť do 
banky a dekantujte do skladovací ch fliaš. Pevne uzavrite a vrchné časti 
namočte do vosku. Ak špecifická hmotnosť nie je správna, opakujte krok 
generovania plynu, kým nie je správna. Skú mavku a hydrometer vlož te do 
kadičky s bieliacim roztokom, aby ste ich dekontaminovali. 


stenie horčičného plynu Ak 
z nejakého dôvodu potrebujete vysoko čistú vzorku 11, mož no 
pre nejaké špeciálne zariadenie, tu je laboratórny proces čistenia. 
Uistite sa, Ž e to robí te pri ní zkej teplote . V tomto procese 
stratí te najmenej polovicu H., takž e to nie je naozaj praktické na 
použ itie vo veľkom meradle, najmä vzhľadom na potrebné 


rozpúšť adlá a vybavenie. 
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1) Nastavte destilačné zariadenie na frakčnú destiláciu pri 
vysokej teplote. Banka sa umiestni do olejového kú peľa 
obsahujú ceho vysokoteplotný silikónový olej. 

2) Prefiltrujte svoju vzorku H a naplňte banku asi do polovice. 


3) Destilujte a zbierajte frakciu, ktorá má teplotu vyššiu ako 


215 %C - 217 %C. Zberná banka sa musí ochladiť vľadovom kú peli. 


Toto je veľmi dobrá trieda H a úplne vyhovujú ca 
pre väčšinu účelov. Ak ho potrebujete ešte čistejší , pokračujte 
krokom 4. 

4) Vzorka 13 gramov sa rozpustí v 200 ml absolútneho 
etanolu. ktorý sa ochladzoval vľadovom kú peli. Banka sa potom 
pevne uzatvorí a ďalej sa chladí v kú peli suchý ľad/acetón (-75 
SCaž -80?C) počas 30 minút. 


5) Opatrne zlejte kvapalinu z kryštálov a zopakujte krok 4 ešte 
dvakrát s ďalší m novým alkoholom. 


6) Opatrne zlejte kvapalinu z kryštálov a rozpustite v 200 cm3 


predchladeného petroléteru. 
H bude rekryštalizovať do veľkých kryštálov. 


7) Zlejte kvapalinu a odparte zvyšné rozpúšť adlo z kryštálov 
vo vákuu pri 5 “C. Výť až ok je približ ne 7-8 gramov. 


Pamätajte - Je veľ mi dôlež ité udrž iavať Harozpúšť adlá 


pri teplote 5 “C alebo niž šej. Toto je jediný bezpečný spôsob, 
ako zvládnuť H. 
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NICOTINE 


ZDROJ - Extrahované z tabaku. 

FORMA: Svetlohnedá olejovitá kvapalina. Pri vystavení vzduchu 
stmavne . 

MOLEKULÁRNA HMOTNOSŤ - 162,23 MANIPULÁCIA 


- Vyhnite sa akémukoľvek zbytočnému kontaktu, najmä s pokož kou. 


DÁVKOVANIE - 80 mg (2 kvapky) pre nefajčiarov alebo 
slabých fajčiarov. Pre silný ch fajčiarov môž e byť potrebných 
až ekvapiek. Väčšie dávky budú účinkovať rýchlejšie, ale 
treba postupovať opatrne, pretož e veľké dávky občas 
spôsobujú silné zvracanie. Na dosiahnutie pož adovaného 
účinku môž evž alúdku zostať málo alebo Ž iadny nikotí n. 

PRÍ ZNAKY - lm dýchania, bezvedomie a smrť do 5 minút 
až 4hodín, v závislosti od dávky. 


DETAILY - Nikotí n je dobre známy ako alkaloid extrahovaný z 


tabaku, kde sa vyskytuje v pomere 2 % až 8% hmotnosti. Je 
rozpustný vo vode a alkohole. Nikotí n je veľmi už itočný ako 
projektilový jed vďaka svojej lepkavosti. Funguje dobre 
samostatne alebo ako spojivo práškových jedov. Je komerčne 
dostupný v niektorý ch častiach krajiny, najmä na juhu, kde sa 
použ íva ako insekticí d. Najbež nejšou formou je sulfát (Black 
Leaf 40), ale dostupná je aj voľ ná báza. Niekedy si to vyž aduje 


hľadanie... 
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nájsť laboratórnu triedu (98 %), ale stojí to za to. Niektorí 
predajcovia chemikálií sú dostatočne ústretoví, aby vám ho 
objednali, keďž e väčšinou nejde o skladovú polož ku. Takto som 
dostal 250 ml. Boli by ste prekvapení, čo je dostupné na voľnom 
trhu, ak k predajcovi pristú pite správnym spôsobom (to znamená, 
ž enevyzeráte ako normálny človek a urobí te si malý prieskum o 
chemikálii, ktorú chcete nákup, aby ste o ňom mohli v prí pade 
potreby inteligentne diskutovať ). Ceny vás môž u dusiť ,ale 
existuje chemická spoločnosť , ktorá dodáva všetko od saxitoxí nu 
po botulí n za vysokú cenu. 


Vý roba nikotí nu 1) 


Predhrejte rú ru na 250 %F na desať minút. Vypnúť . 


Umiestnite tabak na list sušienok a sušte asi 10 minút. Dvierka rúry 
nechajte prasknuté a dbajte na to, aby ste ich nepripálili. 


2) Keď je tabak suchý, rozdrvte ho na jemný prášok. 
Vlož te to do pohára a zalejte dvakrát väčší m množ stvom vápennej 
vody podľa objemu. 

3) Zohrievajte takmer do varu 5 minút, vyberte z 
zahrejte a nechajte cez noc odlež ať . Občas pretrepte. 

4) Zahrejte do varu a prefiltrujte, aby ste odstránili častice tabaku. 


5) Naplňte destilačný prí stroj z 1/3 až 1/2 tekutinou, pridajte 
niekoľko vriacich kameňov a destilujte, ký m tekutina takmer nezmizne. 
Zostanú hnedočierne zvyšky, čo je väčšinou 
dechtov. 

6) Destilát sa ochladí na teplotu miestnosti. Pridajte do 
oddeľovacieho lievika rovnaký objem etyléteru a pretrepávajte 
niekoľko minút. 

7) Nechajte vrstvy oddeliť . Odtiahnite spodok 
(vodná) vrstva a zlikvidujte. 

8) Umiestnite hornú (éterovú) vrstvu do banky s odvzdušňovacou 
hadicou smerujú cou von. Vlož te banku do panvice naplnenej horú cou 
vodou (nezohrievajte priamo panvicu alebo banku! 

Éter je vysoko výbušný). Varte éter. V prí pade potreby pridajte do 
panvice viac horú cej vody. 


EEDÍ—POGŠľÍ[ľÉÝP  P|E||#|H|HO—6»O——2I 


9) Č zostáva, je veľmi dobrý stupeň nikotí nu. 
Uchovávajte v dobre uzavretej fľ aši. 

Poznámka - AH spomenuté vyššie, éterové výpary sú výbušné . 
Nikdy s ní m nepracujte v blí zkosti otvoreného ohňa alebo 
vykurovacieho telesa. Nikdy nedovoľ te, aby sa jeho výpary hromadili 
V pracovnej oblasti. Dokonca aj iskra z vypí nača môž e zapáliť 
výpary. Buďte opatrní aj pri odvetrávaní výparov , pretož e je to 
jeden z hlavných spôsobov, ako úrady odhaľ ujú laboratóriá na 
nelegálne drogy. 
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ZDROJ - Seed sof Casto rbean bus h (ricinu s communis). 


FORMA - Biely amorfný prášok. 

MOLEKULÁRNA HMOTNOSŤ - 65 000. 

MANIPULÁCIA - Vž dy noste masku proti prachu a rukavice. 

DÁVKOVANIE - Typ #1-1 0 mg perorálne. Typ e #2 - 2 mg perorálne. 
Inhalačná dávka je asi 10-krát niž šia ako perorálna. Injekčná dávka je 
približ ne rovnaká ako inhalácia. 


PRÍ ZNAKY - Orálny - Po niekoľkodňovom oneskorení dochádza k 
vracaniu a vysokej horúčke. Smrť môž e nastať 1 4dní po objavení sa 
symptómov. Aplikujte si injekciu do in-hale d-sam eas orálne, ale začnete v 
priebehu niekoľkých hodí n A smrť nastane o niekoľko dní. 


PODROBNOSTI » Rici nisa toxický proteí n extrahovaný zo 
semien ricí novej fazule. Tento autobus je bež ným pohľadom 
na juhozápade Spojených štátov, kde ho mož no nájsť , aby 
rástol a pestoval okrasný ker dasan. 

Semená obsahujú malé zelené semienko s priemerom 5/8 palca. 


Toto sa rozdelí na 
odhalenie troch malých tvrdých semien. 


Rici nie sú známe smrteľné nebezpečenstvá, ktoré sú známe. Výhodu má 
aj to, Ž eje nemož né zistiť pitvu tatanu. (Nie e - Práca sav 
súčasnosti nekonzumuje na univerzite v Leed sin Englan dto 
develo pa medium sof 
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detekcia ricí nu a iných toxických proteí nov. Tento test je pomerne 
zlož itý a pravdepodobne sa použ ije iba vtedy, keď existuje silné 
podozrenie, ž ebol použ itý niektorý z týchto toxí nov). Bulharský 
disident Georgi Markov bol zavraž dený vLondýne vroku 1978 s 
dáž dnikovou zbraňou strieľ ajúcou z ricí nových peliet. V priebehu 
niekoľ kých hodí n dostal vysokú horúčku a zvracal. O tri dni bol 
mftvy. V tom čase sa predpokladalo, žŽ e zomrel na otravu krvi, ale 
pri pitve sa vjeho stehne našla malá platinová guľôčka. 
Mikroskopické vyšetrenie odhalilo dva otvory v pelete vyvítané 
pod uhlom 90“ voči sebe. Počas skú mania v centre pre chemické 
vojny v Bri tainifl Porton Downs sa nenašli Ž iadne stopy toxí nu, 
ale zistilo sa, Ž einjekciou roztoku ricí nu oší paný m sa vyvolali 
rovnaké symptómy. (Oší pané majú fyziológiu pozoruhodne 
podobnú ľudskej vmnohých ohľadoch. Dávka, ktorá by zabila 
prasa, by zodpovedala dávke, ktorá by zabila človeka s 

hmotnosť ou). 


Ricí n je nerozpustný v normálnych vodných roztokoch, ale 
dobre sa kombinuje s mierne kyslou vodou alebo citrónovou 
šť avou. Môž e sa rozpustiť vovode spH 3,8 až 4,0 na injekciu 
alebo jemne rozdrviť na pož itie alebo inhaláciu. Jeho jedinou 
nevýhodou je, ž eje odolný voči teplu - to znamená, Ž esa 
inaktivuje zahriatí m na viac ako 100 "C v pevnej forme alebo na 
60 %Caž 70 ?%Cv roztoku Teplo mletia tiež zničí toxí n, ale ak 
jemne rozdrvte ho o sklenený povrch zadnou stranou lyž ice 
alebo podobného nástroja, nemalo by dôjsť k deaktivácii. Aj s 
týmto obmedzení m je tak blí zko dokonalému jedu, ako je k 
ispozí cii. Je bez zápachu, bez chuti, nedetekovateľ ný. 

neliečiteľ né a smrteľ né v minútovej dávke. Gram za gram ricí n 
je smrteľ nejší ako väčšina nervových plynov. So všetký m, čo 
má takú silu, by sa malo zaobchádzať s maximálnou 
opatrnosť ou a rešpektom. 


Budeme skúmať dva spôsoby výroby: Typ # 1 (Field 
grade) - Použ itie acetónu, kuchynskej soli. 
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Epsomské soli a voda. Zďaleka najjednoduchší spôsob výroby 
gramových alebo menší ch množ stiev. Jedinou nevýhodou je, 
ž evyrobený ricí n nie je taký čistý ako pri druhom spôsobe. 


Typ # 2 (metóda mixéra) - Použ itie acetónu, zriedenej 
kyseliny sí rovej, hydroxidu sodného (lúhu), uhličitanu sodného 
(sóda na pranie), sí ranu sodného a tetrachlórmetánu. Použ íva 
viac chemikálií a zariadení , ale vyrába výrobok s oveľa väčšou 
čistotou. Všetky použ fvané chemikálie sú lacné aľahko 
dostupné. Táto metóda , zameraná na výrobu väčší ch množ stiev 
ako v teréne, bola v skutočnosti vyvinutá na výrobu ricí nu (ktorý 
ho použ íva Odbočka armády pre chemické látky. 


Výrobný materiál ricí nu typu č. 1 (na poli) 
Potrebné materiály: Približ ne 1/2 šálky semien ricí nového 
bôbu, 2 jednolitrové poháre, jeden filtračný lievik, náplne do 
kávy, jedna pollitra acetónu, kuchynská soľ, voda a kliešte. 


1) semená jemne rozdrvte kliešť ami a odstráňte tvrdé 
vonkajšie škrupiny. Odlož te duž inu zo semien <- z pohárov. 


2) Keď sú všetky semená vylú pané, zakryte duž iny 
v nádobe šesť násobný m množ stvom acetónu. 


Fazuľu rozdrvte lyž ičkou alebo tyčinkou, ký m sa nerozbije. 


Nechajte to cez noc odlež ať . Pravidelne treba kašu na dne 
popichovať a miešať , aby sa nevytvorili hrudky a aby sa 
odstránilo čo najviac oleja. 3) Nálievku vysteľte jedný m z 
kávových 

filtrov a nalejte cez ňu kašu z acetónu a duž iny. Po vypustení 
rozlož te filter na noviny a vysušte cez noc. Zlikvidujte acetón/ 
olejový roztok v nádobe. 


Cítiť prášok. Ak sa po zaschnutí zhlukuje, stále je v ňom prí liš 
veľa oleja. Ak áno, opakujte krok č. 3, kým sa nevytvorí jemný 
suchý prášok. 

4) Zoškrabte prášok z filtra do druhej nádoby a naplňte ju 
vlaž ným (nie horúcim) soľným roztokom 
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(10 kočí kov soli na 100 mililitrov roztoku). Nechajte cez noc 

odlež ať , pričom nádobou občas zatraste. 

A 5) Prefiltrujte tento roztok a zlikvidujte pevné látky zachytené na 
iltri. 

6) Pridajte rovnaký objem nasýteného roztoku Epsomských solí, 
prudko pretrepte a nechajte postáť . Po krátkom čase sa z roztoku 
vyzráž a jemný biely prášok . Toto je ricí n. Keď zráž anie ustane, 
čo najviac tekutiny sa opatrne vyleje, pričom treba dávať pozor, 
aby sa prášok nerozrušil na dne. Zvyšok sa potom prefiltruje a 
nechá sušiť cez noc pri teplote miestnosti. Keď je filtrát suchý, 
nasaďte si gumené rukavice a dobrú protiprachovú masku. Opatrne 


zoškrabte ricí n z filtra a ulož te do dobre uzavretej nádoby. 


Poznámka: Optimálna teplota pre tento proces je 25 ?C. Ak 
je roztok studený, bude ť až ké, ak nie nemož né, spôsobiť 
zráž anie. V prí pade potreby nádobu zohrejte v nádobe s teplou 
vodou. Nedovoľte, aby sa zahrial, inak sa toxí n zničí. 


Výroba ricí nu typu č. 2 (metóda mixéra) 
1) Nalejte celú fazuľu do mixéra. Pridajte len toľko acetónu, 


aby boli zakryté, a brúste jednu minú tu. Skontrolujte, či sú všetky 
zrnká pomleté a či sa prí liš nezvýšila teplota. 


2) Pridajte štyrikrát toľko acetónu ako fazuľ ovej duž iny 
mixér a niekoľ ko minút skvapalňujte. 

3) Zlejte acetón a nahraďte ho rovnaký m množ stvom. Znova 
skvapalnite niekoľ ko minút. Použ itý acetón zlikvidujte. 


4) Kaša sa prefiltruje a filtrát sa nechá dôkladne vysušiť . 


5) Pridajte filtrát do mixéra so štvornásobný m množ stvom 
destilovanej vody pri pH 3,8 a teplote 25? 
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C. Skvapalnite niekoľko minút. Poznámka: optimálny rozsah pH je 
3,5 až 4,0,3,8. Na úpravu pH je výhodná 5% kyselina sí rová, hoci 
sa môž e použ iť zriedená kyselina chlorovodí ková. 


6) Suspenziu prefiltrujte a filtrát zlikvidujte. 

7) Zvýšte pH tohto roztoku na pH 7 až 8 pomocou 5% 
hydroxid sodný alebo 12% uhličitan sodný. 

8) Ošetrite roztok 16,7% roztokom sí ranu sodného [2 libry soli 
na 10 libier vody), aby sa vyzráž al toxí n. Pridávajte po troche a 
prestaňte pridávať , keď sa už nevyzráž až iadny toxí n. Medzi 
pridávaní m nechajte 5 minút.. 


9) Roztok prefiltrujte a kvapalinu zlikvidujte. Filtrát sa premyje 
trochou roztoku sí ranu sodného. 


Tým sa odstráni ďalší ch 15 % netoxického dusí ka. 


10) Filtrát sa vysuší a suspenduje v tetrachlórmetáne, aby sa 
oddelil ricí n flotáciou. Pri manipulácii s uhlí kom buďte opatrní, 
pretož e je podozrivý z karcinogénu a má toxické výpary. Ricí n sa 
odstredí z vrchu. Vysušte a opatrne rozdrvte. 


11) Ricí n sa pridá do trojnásobku jeho hmotnosti destilovanej 
vody a pH sa upraví na 3,8 pomocou 5 % kyseliny sí rovej. 


12) Suspenziu prefiltrujte a neutralizujte pH pridávaní m 12 % 
roztoku uhličitanu sodného, po troškách, kým sa nedosiahne pH 7 
až 8. 

13) Druhé zráž anie sa vyvolá pridaní m roztoku sí ranu 
sodného. Vyž aduje sa čas zráž ok 45 minút. 


14) Roztok sa prefiltruje a ricí n sa premyje na filtri roztokom 
sí ranu sodného, aby sa odstránil ďalší netoxický dusí k. 


15) Filtrát sa vysuší, opatrne rozomelie a suspenduje s 
tetrachlórmetánom päť násobkom jeho hmotnosti, aby sa oddelil 
sí ran sodný flotáciou. 

Odstráňte ricí n z povrchu. Obsah dusí ka sa potom zní Ž i zo 40 na 
50% na 15 až 18%. 
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16) Osušte a opatrne rozdrvte na jemný prášok. 
Skladujte v dobre uzavretej nádobe a chráňte pred teplom. 


POZNÁMKA: Kroky mletia sú Achillovou pätou tejto 
operácie. Teplo generované mletí m môž eľahko deaktivovať 
toxí n. Bol vyvinutý vzduchový mlynček, ktorý odstránil tento 
problém a môž e byť komerčne dostupný. Pre dosiahnutie 
najlepší ch výsledkov by mal byť ricí n čo najjemnejší . 
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GB Izopropylmetylfosfonofluoridát ZDROJ - Syntéza 
vdobrom chemickom laboratóriu. 
FORMA - Riedka S os kvapalina, čí ra až jantárová farba, 
bez zápachu. BP 158 “Č. 
MOLEKULÁRNA HMOTNOSŤ - 140,9 MANIPULÁCIA 


- Zabráňte vdýchnutiu, pož itiu alebo kontaktu s pokož kou. Manipulujte 
iba vrukavicovej skrinke vybavenej dekontaminačný m zariadení m. K dispozí cii 
by mala byť dobrá vojenská plynová maska. 


DÁVKOVANIE - Veľ mi ní zke pri všetkých cestách. Inhalačná 
dávka je 10 mg. Perorálna dávka je približ ne polovičná. Dávka 
absorpcie pokož kou je asi 1500 mg v dôsledku prchavosti 
zlú čeniny. Ak sa GB zmieša s rovnaký m množ stvom DMSO, 
absorbuje sa pokož kou skôr, ako sa môž e odpariť . Ak sa čistá 
GB dostane do kontaktu s kož ným odieraní m, absorpcia bude 
rýchla. 

PRÍ ZNAKY - Zreteľ né zreničky, slabé videnie, výtok z nosa, 
tlak na hrudní ku, nevoľnosť , hnačka, kóma a zlyhanie dýchania. 
Smrť zvyčajne nastáva od 1 do 10 minút, v závislosti od 
koncentrácie. 

Po neletálnych dávkach zvyčajne nasleduje ú plné zotavenie za 1 
až 3dni. Dávky sa však kumulujú, ak sa dostanú v priebehu 
niekoľ kých dní. 
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PODROBNOSTI » GB je druhý nervový plyn, ktorý Nemci 
vyvinuli v druhej svetovej vojne. Teraz je to štandardná 
nervovoparalytická látka v Spojených štátoch, ktorá sa skladuje 
vo veľkom a je nalož ená do rôznych muní cií. 

Syntéza GB je pomerne jednoduchá, ale mimoriadne nebezpečná 
pre kaž dého, kto nie je dôverne oboznámený s postupom 
organickej chémie. Mnohé z použ itých chemikálií sú nebezpečné 
samy osebe. Jeden exploduje pri kontakte s vodou, druhý je pri 
normálnych teplotách znecitlivujú ci plyn. Pred pokusom o 

syntézu by sa mali dôkladne preskú mať všetky chemikálie a 
procesy. Ak sa má zabrániť výbuchu alebo náhodnej otrave, 
musia sa prí sne dodrž iavať všetky bezpečnostné opatrenia. 
Ibrimne povedané, sú k dispozí cii bezpečnejšie toxí ny s väčšou 
silou. Dobrá zmes, ktorá sa svojou toxicitou približ uje GB, je zmes 
50/50 insekticí du Parathion a DMSO. To je praktickejšie pre 
aplikácie vmalom rozsahu a preniká pokož kou oveľa rýchlejšie 
ako čistý GB. 


Výroba sarinu 


1) 133,3 gramov bezvodého chloridu hlinitého a 137,4 gramov 
chloridu fosforitého spolu v tlakovej fľ aši z pyrexového skla, 
utesniť a mechanicky pretrepávať jednu hodinu alebo dovtedy, 
kým sa všetok chlorid hlinitý nerozpustí. 


2) Zahrejte na 60% C v horúcom vodnom kú peli. 

3) Ochlaďte banku v kú peli suchý ľad/acetón a pridajte 50,5 
gramov predchladeného metylchloridu, uzavrite ako predtým a 
vlož te do oceľovej rúrky s hrubými stenami so skrutkovací m 
uzáverom (to je ddlež ité, pretož e počas tohto kroku občas 
dochádza k výbuchom). Nechajte zohriať na izbovú teplotu. 

4) Rúru vlož te na jednu minútu do mechanickej trepačky. Keď 
a ea a otvorí, reakčná zmes by mala stuhnúť na bezfarebný 

oláč. 

5) Koláč sa rozpustí v 700 cm3 metyléndichloridu a ochladí 
sa na -20 ?Cv kú peli suchý ľad/acetón. Pridajte desať 5 cm3 
častí vody a medzi pridávaní m dôkladne pretrepte. 
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6) Odfiltrujte pevné látky. 

7) Pridajte zmes do oddeľ ovacieho lievika a sceďte 
spodná (vodná) vrstva. 

8) Umiestnite kvapalinu do odparovacej misky na horú ci vodný 
kú peľ a odstráňte rozpúšť adlo. Výsledné kryštály pridajte do 
minimálneho množ stva horú ceho metyléndichloridu. Nechajte 
vychladnúť akryštály vystú pia z rozpúšť adla, čí m sa vytvorí 
metylfosfondichloridát (dichlór), ktorý má teplotu topenia 33 “C. 
9) 60% dichlóru sa umiestni do banky obsahujú cej 

«mnoho metylé ndichloridu, aby sa rozpustilo. plyn (je 
nainštalovaná difú zna trubica a približ ne jednu hodinu sa cez ňu 
vedie suchý plynný fluorovodí k. Týmto spôsobom sa dichlór 


premení na metylfosfonodifluoridát (difluór). Rozpúšť adlo sa 
odstráni v horú com vodnom kú peli. 


10) Ekvimolárne množ stvá dichlóru (MW 132,91) a difluóru 
(MW 100,01) sa rozpustia v metylé ndichloride a zahrievajú na 
teplotu spätného toku v trojhrdlovej banke vybavenej refluxnou 
hlavou, miešací m motorom a kvapkadlom. Za miešania sa po 
kvapkách pridáva ekvimolárne množ stvo inopropanolu (MW 
60,11) rýchlosť ou dostatočnou na udrž anie mierneho varu 
zmesi. Po pridaní posledného množ stva iIMopropanolu sa 
refluxuje jednu hodinu. 


11) Odstráni sa refluxná hlava, zapojí sa vákuová hodina s 
odlučovačom rozpúšť adla a rozpúšť adlo sa odparí pri 
zní ž enom tlaku. Upozornenie - Produkt je teraz surový Sarin a 
musí sa s ní m podľa toho zaobchádzať . 

12) Nastavte destilačné zariadenie na frakčnú destiláciu vo 
vákuu a destilujte kvapalinu pri tlaku 11 mm. Sarí n je frakcia 
zozbieraná pri 49,5 ?C. 

Výť až ok je asi 70 gramov. 
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PENTOTHAL, 
TRIOPENTAL 


ZDROJ - Lekárska | zásoba. Kontrolovaná látka. 

FORMA - Ž ltý biely prášok. 

MANIPULÁCIA - Nevyž aduje sa ž iadna špeciálna manipulácia, ale 
vyhnite sa nepotrebnému kontaktu. 

DÁVKOVANIE - Jeden gram, intravenózne. 

PRÍ ZNAKY + Bezvedomie je do jednej minú ty. 
Smrť h nastane krátko poy. 

PODROBNOSTI - Sodium pentothalis na najpouž Ívanejšom 
anestetiku v medicí ne a zubnom lekárstve . je to letha I potencia 
is Je to tiež voľba lieku pre samovraž edných lekárov 
well over. pôsobiace depresí vne na 
centrálny nervový systém. 
Navodzuje hypnózu a anestéziu, ale nie analgéziu (úľ avu od bolesti) 
Hypnóza sa prejaví do 30 až 40 sekúnd po injekcii. 


I tisan ultra-krátky t 


POUŽ ITIE - Prášok odváž te avlož te do skúmavky . Destilovaná voda 
sa pridáva po kvapkách za stáleho miešania, až kým sa nerozpustí práškový 
risin a tekutina. 

Ak je voda mierne alkalická, zmes sa bude 
udrž iavať lepšie, ale riešenie by sa malo pripraviť čerstvo, aby 
ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Pentotha | má tiež známy 
rozdiel medzi najrýchlejšie pôsobiacim jedom. 
Injekcia priamo do srdca spôsobí smrť do 2 sekúnd. 
To si vyž aduje sa # 20 3 1/2 palcová 
kardiálna ihla vlož ená do intrakostálneho 
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priestor medzi rebrami, priamo do srdca. Piest injekčnej 
striekačky sa mierne vytiahne, aby sa skontrolovala krv, čí m sa 
overí, či je ihla v srdci. 

Striekačka sa potom vyprázdni plynulý m rýchlym zdvihom. 
Pentotal je veľmi špecializovaná látka na použ itie, keď je 


x 


Ž iaduce, aby smrť bola čo najbezbolestnejšia . 
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TETRODOTOXIN 


TTX 


ZDROJE - Zí skava sa z vnútorností rôznych druhov morského 


x 


Ž ivota. Syntéza je mož ná, ale proces je extrémne dlhý a 
náročný. “ 

MOLEKULÁRNA HMOTNOSŤ 319,28 FORMA - Čsté 

- bezfarebné kryštály. Surový - ž ltkastý prášok. 


MANIPULÁCIA - Vyhnite sa zbytočnému kontaktu. 

PRÍ ZNAKY - mravčenie jazyka a pier, ktoré sa postupne ší ri 
do celého tela, slabosť , kolaps, paralýza a smrť vdôsledku 
paralýzy dýchania a kolapsu centrálneho nervového systému. 


PODROBNOSTI - TTX je silný toxí n extrahovaný z pečene, 
čriev a pohlavných Ž liaz čuvačov, členov radu tetraodontidae. 
Bol tiež izolovaný z mloka kalifornského (Taricha toro.sa), 
určitých Ž iab z radu Atelopus v Strednej Amerike, taiwanskej 
ryby Goby a austrálskej chobotnice modrokrúž kovej. Zistilo sa, 
ž enajmenej 15 druhov pufferov je toxických, väčšina z nich z 
rodu Spheoroides. Puffer má celosvetové rovní kové rozší renie 
a spomí na sav mnohých starovekých textoch, od egyptských 
lekárskych kní h, čí nskych bylí na samotnej Biblie. Japonci 
použ ívali surový extrakt TTX mnoho rokov ako analgetikum av 
rôznych ľudových liekoch. AŽ vroku 1967 ste mohli 
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kúpiť tento extrakt vTokiu za menej ako šesť dolárov za gram. 2) Kvapalný extrakt sa koncentruje vo vákuu. 
Mäso puffer, v Japonsku nazývané "Fugu", je považ ované za 3) Zvyšok rozpustite v minimálnom množ stve horúceho 
veľkú pochúť ku. Pripravujú ho špeciálne vyškolení kuchári, alkoholu a za horú ca prefiltrujte. 


ktorí pred zí skaní m licencie musia prejsť prí snou skúškou. 
Najmenej 50 ľudí ročne zomrie na konzumáciu fugu, ktorú si 
sami pripravia. Na západnej pologuli sú niektoré z najlepší ch 
zdrojov TTX ryby „botete“ (Spheoroides lobatus), ktoré sa 
vyskytujú pri Baja California, a niekoľ ko druhov pufferov 
nájdených v Karibiku (S. testudineus, S. spengleri). Puffery sú 
najtoxickejšie počas vrcholnej sezóny párenia, zvyčajne okolo 
júna. TTX je rýchly a výkonný, ale má jednu chybu - na zí skanie 
použ iteľného množ stva čistých toxí nov je potrebných veľa 
suroví n. Výskumní ci na základe zmluvy pre americkú armádu 
spracovali 100 libier pečene a vaječní kov z japonského puffera 
(Spheoroides rubripes), aby zí skali 100 miligramov čistého TTX. 
To zodpovedá asi 2 000 librám surových rýb. Kniha "Jedovaté a 
jedovaté morské Ž ivočí chy sveta" od Dr. Brucea W. Halsteada 
je najkompletnejšou referenciou o rybách, ich chovných cykloch, 
ich blotopoch a ich toxí noch. Obsahuje tiež proces extrakcie 
vyvinutý pre armádu, ak by ste mali prebytok rýb a chceli by ste 
absolútne čistý toxí n. Zvolí me si staršiu metódu, ktorá 
produkuje surový, ale stále dosť smrtiaci toxín. 


4) Ochlaďte alkohol cez noc v chladničke. Toxí n sa vyzráž a 
ako ž ltý prášok. 


Prí prava toxí nu Pri čistení 
rýbvž dy noste dobré gumené rukavice. Odrež te hlavu a 
opatrne zlú pnite kož u ako rukavicu od krku po chvost. Vnútorné 
orgány vypadnú. Vyberte pečeň, črevá a pohlavné ž ľazy (pozri 
obrázok) a zlikvidujte zvyšok ryby. 


Surový extrakt 


1) Orgány rozdrvte v mixéri, vlož te do perkolátora a 
extrahujte 5 hodí n, pričom podľa potreby pridajte viac vody. 
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S-(2-diizopropylaminoetyl)-0-etylmetylfonotiolát. 


ZDROJ - Chemická syntéza. 
FORMA -T až ká, olejovitá kvapalina ako motorový olej: Bez zápachu. 


Farba číra až slamová. BP 300 "C. 


MANIPULÁCIA - Zabráňte vdýchnutiu, pož itiu alebo kontaktu s 
pokož kou. Manipulujte iba v zapečatenej prí ručnej skrinke s 
dekontaminačný m zariadení m. K dispozí cii by mala byť dobrá vojenská 
maska a dekontaminačný oblek. 

DÁVKOVANIE - Kož a - 10mg. Perorálne - 2 mg. Inhalácia - 

10mg.min/meter kubický. VX má veľmi ní zky tlak pár, a preto 

sa veľmi pomaly odparuje. Primárne nebezpečenstvo predstavuje 
kontakt s pokož kou alebo pož itie, hoci je veľmi toxický ako 
aerosól. 

PRÍ ZNAKY - Slabé videnie, ostré zreničky (nemusia sa objaviť v dôsledku 
absorpcie kož ou), nádcha, tlak na hrudní ku, potenie, svalové zášklby, 
nevoľnosť ,vracanie, slabosť a kóma. Vdychovanie pár alebo absorpcia 
pár očami spôsobuje najrýchlejší nástup prí znakov. Absorpcia kož ou 
zvyčajne trvá asi 10 minút. 


ysu1Syng Sy) jo Auuojeuy 


(Sy009 nônJ 10/ yo0gXxe) ssouedef SJ U14) 


PODROBNOSTI - VX, ako väčšina ostatných nervových 
plynov, pochádza z výskumu insekticí dov, ktorý sa vtomto 
prí pade uskutočnil v Británii koncom 50-tych rokov. Na rozdiel 
od Sarin, VX je perzistentný agent - čo znamená, Ž e môž ezostať na cieli 
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a aktí vne niekoľko týž dňov (za predpokladu vhodných 
poveternostných podmienok). Táto vlastnosť tiež dáva VX 
oveľa niž šiu dávku na pokož ku ako Sarin, pretož esa 
pred vstrebaní m neodparí . Zmiešaní m 50/50 VX a DMSO 


vznikne tekutina, ktorá sa absorbuje cez pokož ku za 2až 3 minúty. 


DMSO urýchľuje absorpciu a zvyšuje toxicitu organofosforových 
zlúčení n, ako je nervový plyn. 

V 50-tych rokoch Sovieti experimentovali so zmesou DMSO a 
Somanu v pomere 50/50 (ich štandardný nervový agonista). 
Zistili, ž e dávka je I/6th ako čistá látka. 


Prí prava VX 1) 1000 ml 
bezvodého etyléteru a 234 gramov predestilovaného 
dichlórmetylfosfí nu sa pridá do 3-litrovej reakčnej banky, 
ktorá bola vopred prepláchnutá suchým dusí kom. 


2) Zmes 152,4 ml (193,2 g) absolútneho etanolu a 583,1 ml 
(627 g) n,n-dietylanilí nu sa umiestni do prikvapkávacieho lievika 
a prikvapká sa za miešania k zmesi z kroku 1. Počas tohto 
pridávania sa udrž iava reakčná teplota pri 20 až 30 ?C 
použ ití mľadového kúpeľa a prepláchnite systém suchý m 
dusí kom. Výstupné plynové potrubie z kondenzátora je 
pripojené k ortuť ovej bubline . 


3) Po dokončení pridávania alkoholu pokračujte v miešaní 
ďalšie 3 hodiny. 
4) Odstráňte banku z reakčnej aparatú ry a prepláchnite 


dusí kom. 
5) Nalejte obsah banky do Buchnerovho lievika a 


opláchnite banku 300 ml bezvodého etyléteru. 
Nalejte to do lievika. Filtruje sa pomocou vákua z aspirátora 


vybaveného zachytávačom suchého ľadu/acetónu. Filtračný 
koláč sa premyje dvoma 300 ml dávkami bezvodého etyléteru . 
Filtračný koláč je X ,n-dietyanilí n hydrochlorid a vtomto procese 
sa nepouž íva. Dá sa ulož iť a previesť späť do pôvodnej 
podoby na opätovné použ itie. 

6) Kvapalný reakčný produkt sa prenesie do 2-litrovej banky, 
ktorá bola vopred prepláchnutá suchou 
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dusí ka. Banka sa pripojí k 10-palcovej naplnenej kolóne so 
stripovacou hlavou a etyléter sa oddestiluje pri teplote asi 60 ?C. 
Výstupný plynový plášť sa utesní premývačkou ortuti, aby sa 
zabránilo vstupu atmosférického kyslí ka do systému. 


7) Zostávajú ca kvapalina sa prenesie do 500 ml nádoby a 
destiluje sa vo vákuu pri 47 ?C/50 mm. Výť až ok je asi 223,2 


gramov dietylmetylfosfonitu. Š : : 

8> 223,Z gramov dietylmetylfosfonitu sa umiestni do 
jednolitrovej banky vybavenej teplomerom a chladičom a 
zmieša sa so 119,6 gramami 2- diizopropylaminoetanolu. 


9) Banka sa prepláchne suchý m dusí kom a pomaly sa 
zahrieva z 23 ?C na 110 ?Cv priebehu 55 minút. 


Etanol sa začne destilovať pri 7/5" až 78,5“ C. Pokračujte 
ďalší ch 65 minút, aby sa odstránil všetok etanol. Teplota po 
dokončení dosiahne 150%C. Výť až ok by mal byť približ ne 
37,4 gramov etanolu. 

10) Prerušte zahrievanie a prepláchnite systém suchý m 
dusí kom, kým sa ochladí na 50%C. 

[1 Frakčne destilujte vo vákuu. Pož adovaný produkt, etyl-2- 
diizopropylaminoetylmetylfosfonit, bude destilovať pri 54 ?C/ 
100 %C. Výť až ok je približ ne 136,8 g. (Poznámka - Jedna z 

pôvodný ch suroví n, dietylmetylfosfonit, destiluje pri 48?C/50 
mm. Táto frakcia by sa mala uschovať na opätovné použ itie. 
Takmer polovica (45 %) sa dá získať týmto spôsobom. 


12) Trojhrdlovú 1 litrovú banku vybavte miešadlom, 
nádobkou termočlánku, prí davnou trubicou na sí ru s vibračný m 
prívodom a prí davný m potrubí m pre dusí k. Banka sa ponorí 
do kú peľ a setylénglykolom, ktorý sa nachádza vnádobe na 
batérie. Chladenie je riadené prikrytí m suchého ľadu do kúpeľa 
a ohrevom ponorenou elektrickou ohrievacou špirálou. 


13) Nalejte 136,8 gramov etyl-2-diizopropyj|- 
aminoetylmetylfosfonitu do banky a spustite preplachovanie 
dusí kom, aby sa udrž ala inertná atmosféra. 
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14) Pomocou vibračného podávača pomaly pridajte 18,5 


gramov mletej kosoštvorcovej sí ry. Nechajte 60 minút pridávať [3 fa L h V ja Ko V 
sí ru. Reakčná zmes sa udrž iava pri teplote asi 30 ?C kú peľom 
suchý ľad/glykol. 15) 10 minút po 
pridaní posledného množ stva sí ry zahrejte banku čo 
najrýchlejšie na 120 ?C pomocou ohrievacej špirály. a udrž iavajte S N S T a MI S 
pri tejto teplote 90 minút. 
Teraz máte približ ne 155 gramov S-(2- 
diizopropylaminoetyl)-0-etylmetylfosfonitu (VX) s čistotou 
97,6 %. Použ ívajte ho rozumne. 


POZNÁMKA - Nepokúšajte sa o tento proces, pokiaľ 
nemáte dobré znalosti a skúsenosti s vykonávaní m reakcií 


a destilácií vinertnej atmosfére a nie ste si vedomí povahy Najsilnejší toxí n na svete má malú hodnotu bez 
použ itých chemikálií. Ak to neurobí te, dvorí te katastrofe. účinného systému podávania. Ak nemôž ete dostať to, 


čo máte, tam, kde to chcete, vo forme, ktorá maximálne 
využ ije jeho smrtiace vlastnosti, vaša ultra účinná látka 
je bezcenná. Typ použ itého doručovacieho systému 

môž ebyť taký jednoduchý alebo zlož itý, ako to 

umož ňujú prevádzkové podmienky a vaša úroveň 
technológie. Na jednom konci spektra je technika, ktorú 
predtým použ ívali indiáni z kmeňa Ottomac v Guyane, 
ktorí si nechali narásť dlhé miniatú ry, zaostrili ich a 
natreli kurare. Bola to impozantná zbraň na blí zko. Na 
druhom konci spektra je tichá ší pová zbraň CIA, ktorá 
vystrelila malú ší pku veľkosti vlasov, ktorá sa rozpustila 

v tele. Typ cieľ a by tiež ovplyvnil výber aplikačného 
systému, ktorý sa má použ iť „rovnako ako povaha 
chemického toxí nu. Prchavé kvapaliny, ako je chlóracetón 
alebo HCN, môž ubyť dodávané ručne hádzanými 
sklenený mi fľ ašami, ak sú určené ako plošná zbraň, alebo 
striekacou fľ ašou na individuálnu kontamináciu. Vojnové 
plyny, ako je Sarin, VX alebo horčica, môž u byť dodávané 
technikou ší renia výbušní n, ak sú myslené ako plošná 
zbraň. Táto technika je najrý chlejší spôsob, ako rýchlo 
kontaminovať oblasť toxí nom. Výbuch spôsobí ,ž esa 
náplň takmer okamž ite rozpadne 
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spôsobí, ž esavyparí rýchlejšie. Chemická baňa MI americkej 
armády je jednoduchá 1-galónová nádoba s obsahom VX alebo 
horčičného plynu. Diseminácia sa dosiahne 5 stôp dlhým kusom 
bleskovice zvinutej pod plechovkou. V tomto prí pade sa len málo 
chemického činidla skutočne odparí: namiesto toho sa ší ri po 


ploche ako kontaktná kontaminant a nebezpečenstvo vyparovania. 


Perzistentné činidlá, ako sú vyššie uvedené dva, môž u 
kontaminovať oblasť niekoľko týž dňov alebo dokonca 
mesiacov v kuse, ak je počasie dostatočne chladné na spomalenie 
odparovania a neprší . Bež ná injekčná striekačka môž e byť 

veľ mi všestranný m nástrojom na dodávanie toxí nov. Skladové 
hypo môž ete nosiť vo vrecku zamaskované ako perá. 


Ľadovú tuberkulí novú striekačku je najjednoduchšie upraviť , 
pretož e je dostatočne tenká, aby sa na koniec piestu zmestila väčšina 
bež ných uzáverov pera . Niektoré podlož ky môž u byť potrebné. 
Jedný m z najjednoduchší ch spôsobov dodávania prchavých 
tekutých toxí nov je použ itie fľ aštičky na stlačenie nosového 
spreja. Sú ľahko dostupné, lacné a vreckové. Robert Mainhardt, 
jeden z hlavných konštruktérov legendárnej raketovej pištole 
Gyrojet, ako aj ší pkovej pištole CIA, patentoval stláčaciu fľ ašu 
so slzný m plynom s pripojenou stláčacou baterkou pre nočné 
stretnutia. Po naplnení fľaše by ste mali upchať trysku kúskom 
vazelí ny, aby ste zabránili úniku. Uprednostňuje sa typ fľaše s 
odklápací m uzáverom, pretož esa dá ovládať jednou rukou. 


[álší m jednoduchým systémom podávania je bež ná detská 
vodná pištoľ. Veľ kým problémom je fakt, Ž e väčšina vzoriek na 
trhu je jednoducho odpad. Tie novšie motorizované by boli fajn, 
ale buď sú jednoducho prí liš veľ ké, alebo sa prí Iiš podobajú na 
strelné zbrane. To by jednoducho nešlo. Hlavné body, ktoré je 
potrebné zváž iť pri výbere vodnej pištole, sú - Dlňik - Jediné 
miesto, kde by kvapalina 

mala vytekať , je tryska. Po naplnení môž ete plávať hore 


nakladací m otvorom, ale akýkoľvek iný únik je ú plne neprijateľný. 


2) Objem dodávky - toľko tekutiny 
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vystrekne na jedno stlačenie spúšte. Hlasitosť je dôlež itejšia 
ako rozsah striekania, pretož e sa zvyčajne použ ívajú v 
bezprostrednom rozsahu, priamo do tváre obete. Pravdepodobne 
bude potrebné viac ako jedno stlačenie spúšte. 


3) Vyž aduje sa základný náter? Niektoré modely vyž adujú 
pred začatí m dodávky niekoľko stlačení spúšte alebo iné 
manipulácie . Z pochopiteľných dôvodov je to neprijateľné . 


Rovnako ako pri stláčacej fľ aši, tryska by mala byť zľahka 
upchatá vazelí nou. Z bež nej injekčnej striekačky a niekoľ kých 
domácich potrieb sa dá vyrobiť šikovná striekacia pištoľ 
vreckovej veľkosti. Vyrež te štrbinu do kaž dého z výstupkov 
prstov na stranách dostatočne veľkú na širokú gumičku. 
Gumový pás je natiahnutý cez koniec piestu a pripevnený k 
obidvom výstupkom. Do piestu je vyrezaný zárez pre spúšť ovú 
páku. Táto páka je vyrobená z plochej paž by so ší rkou asi 3/8 
palca. K telu striekačky je prichytená niekoľ kými otáčkami 
mechanického drôtu. 

To bude fungovať ajako pivot pre spúšť . V skutočnosti nie sú 
potrebné Ž iadne detaily konštrukcie, stačí si pozrieť ilustráciu. 
Otestujte, či má tryska správnu veľkosť na dodanie zamýšľaného 
zať až enia. Môž ete ho vystruž iť , aby sa vykladal rýchlejšie, 
alebo ho môž ete obmedziť , ak si ž eláte dlhší dosah. Zastrčte 
ako predtý m s vazelí nou. 
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Efektí vny toxický projektil môž e byť vyrobený s niekoľkými 

jednoduchý mi ú pravami komerčnej bundy s dutým nábojom. 

Táto sisa zjednodušená verzia nofa simila 
r okrúhle použ itie v sovietskom hriechu 2. svetovej vojny. JE 
určený pre kazetu .38/9 mm, ale bude fungovať na väčšine 
ostatný ch s úpravou veľkosti. 

Krok 1 + Zväčšite dutý bod guľky pomocou gal/8 palcového 
vrtáka. Vftajte, kým sa nedosiahne 
spodná časť bundy. Dávajte pozor a neprepichujte bundu. 

Dvojité použ itie gal/4tenká guľ ová brúska r bit vítačka 
pologuľ ovité sedlo do nosa strely. 

Tretí krok - Použ ite klenotní cku pí lu s jemnou čepeľou na 
rozdelenie bundy na štvrtiny. Prerež te cestu nadol po guľke k 
puzdru na kartuše. Dávajte sl pozor na 
tento prí pad. Sea | tieto e rezy slakom. 

Štvrtý krok - Zabaľte dutinu pod pologuľ ové sedadlo s toxí nom podľa 
vlastného výberu. 


Krok 5 - Opatrne natrite vnútro sedadla pomocou lepidla. 


Krok Šesť - Sea tal/4t h inc h lopt | bearin gin plac e 
a po zaschnutí prelepte okraj lakom. 
POZNÁMKA - Pri náraze loptičky narazí späť na sedadlo, čí m sa 
otvoria štyri štvrtiny nosovej bundy a náklad sa roztiahne po celej rane. 


Ostrý okraj bundy spôsobí ďalšie 


Poiso n Bulle t# 1 
85 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


Poison Bullet #1 


poškodenie, pretož e táto guľka je dosť silná aj bez 
jedovatej náplne. Treba poznamenať ,ž ejedovaté guľky 
sú podľa federálnych zákonov nezákonné. 

BATF tiež rozhodol, ž e keďž etento typ guľky má v 
nose oceľovú guľu, považ uje sa za guľovú zbraň na 
prepichovanie panciera, a preto je nezákonná. Je 


M 


nepravdepodobné, ž e by táto guľka bola schopná preraziť telo 
brnenie. 


.———  Soaan! 


Jackot stl (4) 
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POISON ) 
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Táto odráž ka je modifikovaná z konvenčného dutého bodu 


č. 1, ale s niekoľ kými rozdielmi. Hollo 


sa muselo dostať na jednu polovicu fofa ž elatí novej kapsuly, 
ktorá obsahuje toxí n. Bunda je 
vrúbkovaná okolo Ž liabkovitého Ž liabku Pri 
náraze kapsula praskne a toxí n sa uzemní do 
rany o zúbkovanie sin th e bunda. 
Hlavnou výhodou tohto typu guľky je, Ž esa dá „stiahnuť “ na 
extrémne ní zku rýchlosť a „až doručí svoje zať až enie. 
Rýchlosť približ ne 40 000 m 
za r <>a je všetko, čo je potrebné na prepichnutie 
kož eapár palca tkaniva. Kazeta, z ktorej si stiahol toto 
zariadenie, je zvyčajne oveľ a tichšie ako štandardné kolo toho 
istého kalibru. Tiež guľka f : 
voveľaľahší ch ako pôvodný dutý bod je potrebný tak 
oveľa menej prášku. Najprv sa otestujte s náplasť ou 
s náplasť ou a namiesto toho odstráňte toxí n, aby ste 
presne určili, koľ ko prášku je potrebné. 


Stavební ctvo 


1) Polovicu Ž elatí novej kapsuly potiahnite lakom, ktorý 
je vodeodolný, a spevnite ju. Nechaj uschnúť . Mož no 
to bude potrebné skrátiť . Odmerajte priemer 
potiahnutej kapsuly 
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2) Zabaľte vybraný toxí n do kapsuly. Mož no budete 
chcieť pridať antikoagulant na udrž anie prietoku krvi. 
Môž e pomôcť prášok mierne navlhčiť , aby sa uľahčilo 
zhutnenie, a potom ho vysušiť . 

3) Vyvftajte guľ ku s dutý m hrotom vrtákom vhodnej 
veľkosti. Najprv môž e byť jednoduchšie použ iť 


menší kúsok a potom sa prepracovať na správnu veľkosť . 


4) Drž te vyvítanú guľku hore dnom a zasuňte 
kapsulu na miesto. Utesniť epoxidom. 

Poznámka - Zvyčajne je najlepšie nabiť guľku do 
nábojnice pred jej ú pravou. Dokončená jedovatá guľka 
sa môž e poškodiť , ak sa ju pokúsite nabiť do 
nakladacieho lisu. V prí pade veľmi veľkých kapsúl 
mož no budete chcieť použ iť jednu z „polovičných 
plášť ov“, ktorú použ ívajú nakladači, ktorí si sami 
šúchajú guľky. Kompletná guľ ka bude extrémne ľahká, 
pretož evbunde nebude vôbec ž iadne olovo. Tieto 
náboje nebudú fungovať vsamonabí jacej pištoli kvôli 
malej práškovej náplni. Najlepšie sa použ vajú v 
revolveroch alebo pištoliach typu derringer. 


90 


MAZ 


Machine Translated by Google 


a 


POISON 


BULLET 


#3 


Upravený Glaser Safety Slug Glase 
má vysokú rýchlosť a vysokú smrteľ nú silu, ktorá je komerčne 
dostupná. Skladá sa z dutej bundy t fill d with # 1 2 bird shot and d 
toppe dwith plastovou čiapočkou , nákruž ok Glass je navrhnutý 
tak, aby sa neroztrhol bez nárazu , ší ril výstrel po celom e rana. na 
e shot kill pravdepodobnosť yvtip ha tors alebo hit wit ha málo. 
Avšak — Samotný Glase rhasa 98% —, 


jednoduchá modifikácia to môž e byť 100% pravdepodobnosť i 
Ž e<>il a hi tkdekoľvek. 


Postup je nasledovný - 

Krok On e-Vftačka/16 palcová diera v strede 
plastového krytu nosa. 

Zastavte dvojité použ itie hypodermickej striekačky s ihlový m 
pilní kom na vstreknutie správneho množ stva toxí nu do guľky. 
Na to sú vhodné iba tekuté toxí ny z tých najlepší ch, ktoré 1 
obsahujú nikotí n. Roztok tuhých toxí nov, ako aj akonití nu alebo 
kolchicí nu (tj ní zke dávkovanie) sú tiež vynikajú ce. Kyanid nie 
je veľmi dobrý, pretož e má tendenciu sa pri Nolution pomerne 
rýchlo rozkladať . Akákoľvek guľka naplnená kyanidom by preto 
mala neistú Ž ivotnosť . 


Na prí pravu potrebného 
roztoku z práškového jedu odmerajte dávky prášku do skú mavky 
a pridajte vhodné rozpúšť adlo kvapkajte po kvapkách do celého 
objemu prášok r je dis - 
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vyriešené. Uistite sa, Ž e sa zmestí do guľky. 

Tretí krok - Utrite všetok prebytočný toxí n, ktorý sa mohol 
rozliať , a zalepte otvor kvapkou laku alebo laku na nechty 
(Poznámka - červená je obvyklá farba pre otrávenú muní ciu). 


POZNÁMKA - Okuliare použ ívajú ľahkú guľku poháňanú 
vysokou rýchlosť ou. Akékoľvek výrazné zvýšenie hmotnosti 
môž e spôsobiť nadmerný tlak vkomore. Buďte opatrní. Jediný, 
ktorý môž em odporučiť ako bezpečný, je upravený .38 Special 
pri streľbe z .357 Magnum, .357 ľahko zvládne tlaky vyví jané 
nábojnicou .38. 
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TOXIC 


SMOKE 
GRENADE 


Jednoduchý granát, ktorý bude generovať kyanid 
alebo arzénový dym sa dá ľahko vyrobiť z bež ných materiálov. 
Toto zariadenie je veľ mi účinné v uzavretých 
priestorochalppetolžtav ojťacáže mTiriksobýž lieteplotách. V závislosti 
od plánovaného použ itia to nemusí byť Ž iadny problém., 


1) Zmiešajte 5 dielov chlorečnanu draselného. 5 dielov cukru a 
10 dielov buď oxidu arzenitého alebo kyanidu draselného v 
nádobe. Zatvorte nádobu a pretrepte, kým sa chemické látky 
dobre nepremiešajšbudnite nosiť gumené rukavice a dobrú masku 
proti prachu. 

2) Pridajte len toľ ko horú cej vody, aby vzniklo tuhé cesto 
miesiť alebo miešať , kým sa nedosiahne dôkladná zmes. 

3) Cesto prestrčte cez kus stierky a drž adlo cez kus čistého 
papiera. 
1 4) Výsledné jadro nechajte dôkladne vyschnúť . 
Caynnide má tendenciu byť hygroskopický (absorbuje vlhkosť 
zo vzduchu) a mal by sa sušiť vteplom prostredí. 


nás €. Na to je nej pria predhriata rúra, ale dbajte na to M : 
teplota nepresiahne 150 “F, inak môž e dôjsť k predčasnému 


zapáleniu. 

5) Zabaľte suché jadro do vhodnej plechovky , 
pridajte zapaľ ovacie balenie (malé vrecko obsahujú ce niekoľ ko 
gramov 50/50 chlorečnanu draselného a cukru, tavnú šnúru) a 

hornú časť uzavrite kartónový m kotú čom. Utesnite páskou. 


Toxické c 
Smok e Grenade s 
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Použ itie - Zapáľte zápalnú šnúru a hoďte do cieľ a. Môž esa 


zapáliť aj niekoľ kými kvapkami koncentrovanej kyseliny sí rovej . 


POZNÁMKA - Skladujte v uzavretých plastových vreckách, kým ich nebudete 
potrebovať . 
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Toxic Smoke Grenada 


18010111106111811 
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1100010141100041001 
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CONTACT 


POISON 
APPLICATOR 


CP A alebo " Snak e Pen" pozostáva z tela pohovky , ktoré 
obsahuje plynový knôt, takž e je mož né použ iť rôzne riešenia 
kož e DMSa mnoho ďalší ch pier, toxí ny. Keď sa bozk dotkne 
obete, dostane smrteľ nú dávku jedu. 

CP A je zostavené z 


korekčného kvapalí nového pera, ktoré je k dispozí cii v kaž dom 
obchode s kancelárskymi potrebami. Tieto perá majú mäkké 
ohybné telo a dajú saľahko upravovať . Odskrutkujte vrchnú 
časť z mäkkého tela pera, vytlačte korekčnú kvapalinu a 
vypláchnite vnútorný priestor rozpúšť adlom, aby ste odstránili 
všetky stopy jeho pôvodného obsahu . Upozorňujeme, ž e 
väčšina týchto pier má ľavú rulktrobtehtisu bol odrezaný a driek 
ventilu bol opatrne odstránený. Vyrež te hrot tak, aby sa zmestil 
na knôt. i Podnávanýpormenný 
knôt po namáčaní a opláchnutí din so Ivent, aby ste odstránili 
stopy atramentu Mož no to bude potrebné na orezanie te wic 
kto fit. Stlačte špičku do 3/8! " vyčnievajúcej a utesnite ju 
silikónový m tmelom . Keď je tmel suchý , natlačte gumenú 
rukavicu s použ ití m hypodermický ch injekčných striekačiek 
vstreknite roztok DMS O do barrelnilitie asi z 3/4 plného. 


Uistite sa, Ž e pri plnení tohto kroku nebudete stláčať 
pero. Hlavný závit potiahnite malým množ stvom silikónového 
tesniaceho tmelu, ktorý zí skal čepiec a umož nil tečenie do 


suchej vertikálnej polohy. Vyčistite vnútro krytu 


CP A 
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s valcom pijavého papiera, aby absorboval akékoľvek menšie 
ú niky. Keďž e pero sa bude bež ne nosiť s knôtom vo 
vzpriamenej polohe, únik by mal byť minimálny. 


Použ itie - Odstráňte kryt tak, aby pero smerovalo od vášho , 3 
tela. Hlaveň nestláčajte. Umiestnite koniec knôtu na telo obete Contact Poison Applicator (CPA) 
alebo do jeho blí zkosti a stlačte valec. Niekoľko kvapiek plniva 
by malo kvapkať z knôtu na cieľ. Po podaní dávky opatrne 
vytraste všetky uvoľ nené kvapky, pričom dávajte pozor, aby ste 


si nimi nepotriasli, a zrekapitulujte CPA. Slock Pen CPA 
Zlikvidujte pero čo najskôr po použ ití, najlepšie vypustení m do 
kanalizácie. +-—— cep Cap —» 
POZNÁMKA - Pred použ ití mv prevádzke nezabudnite 
otestovať tesnosť dokončenej jednotky . Knôt by mal tesne Valve 
priliehať , ale nemal by pretekať , keď ho drž íte hore nohami. Assombiy . 
Umiestnite pero na list papiera do horú cej škatule (telesná S 
teplota) a nechajte niekoľ ko hodí n pôsobiť . Urobte to s perom (Ag: ús u ) 
v niekoľkých rôznych polohách. Pozorne sledujte netesnosti. 
Najlepšie je uchovávať pero ulož ené vsklenenej cigarovej 
tube, kým nebude potrebné. Pamätajte - akýkoľvek únik z tejto Wick 
zbrane, keď ju nosí te, bude pravdepodobne smrteľ ný. 
Pen Body Pen Body 


Mixing Slider 
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Kryt pre vstrekovacie zariadenie Mini Fan gisa veľ kosti prsta, 
ktorý sa dá ľahko vyrobiť askryť . Do 
cieľ a doručí m ľadovú dávku toxí nov s minimálnym nepohodlí m. 
flexibilná vani KPAFAIBGASSTAznrátkekppbekyná tuba na zubnú 
pastu, ale oveľa menšia. Tieto rúrky sa použ ívajú pre rôzne —, 
produkty, od kondicionérov na vlasy až po mazacie oleje. 


Typ rozpúšť adla, ktoré je potrebné, sa bude meniť 
s výrobkom, ktorý pôvodne obsahovala nádoba. Cez hrdlo rúrky je 
nalepená bež ná hy-podermická ihla, vďaka čomu bude mať | tesné, 
tesnenie. mad eofa mäkký polypropylén RÚ rka Je zvyčajne y 
e plast, ktorý sa veľmi ť až ko lepí s najbež nejší mi lepidlami. 


Hobí ková pištoľ na „horúce lepidlo“ fungovala dobre. 

Vlož enie - Odstráňte ochranný kryt ihly a stlačte hadičku 
naplocho. Umiestnite špičku ihly do nádoby s toxí nom a uvoľnite 
tlak z trubice. 

Toxí n bude vtiahnutý do vane pomocou vákua. 
Ponechajte v trubici malý vzduchový priestor pre mož né rozší renie 
kvapaliny. Toxí n by sa mal použ iť s kvapalinou, ktorá 
obsahuje nikotí n alebo roztok vo forme prášku, ktorý obsahuje 9 
vhodných rozpúšť adiel. Ak je to mož né, vyhnite sa alkoholu, 
pretož eto bude pravdepodobne ští pať , prestaňte s podávaní m injekcie. 

Ako použ ívať - Odstráňte kryt z ihly. Vraz do tela obete, mož no 
použ iť ga bum por stmbling 


Minimálny a ventilátor g 
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—— O OOOPS 


lesť . Okamž ite stlačte skú mavku, aby ste vstrekli toxí n. 
Vytiahnite ihlu. Neuvoľ ňujte tlak na skúmavku, kým sa ihla 
nevytiahne, aby sa vylú čila mož nosť nasatia toxí nu späť . 


Pomôcku zlikvidujte čo najskôr, najlepšie spustení m do kanalizácie. 


POZNÁMKA - Keďž e je Mini Fang tak malý, je ľahké 
ho prepašovať do obmedzených oblastí. Môž e byť 
ukrytý takmer kdekoľvek na tele alebo vbež ne 
prenášaných predmetoch, ako je škatuľ ka cigariet. 


Sido Viow With Protectívo Cap in Place 


Mini Tesák 
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HCEN 


PROJECTOR 


Túto zbraňovú základňu použ íva KGB v 50. a 60. rokoch. 
Mnohé z atentátov vykonaných 
pomocou tejto zbrane odpí sanej koronermi zahťňajú srdcové útoky. Čby 
ste ho dnes identifikovali, nie je isté a závisí to od kompetencie koronera. 


1 


Prinajmenšom nechajte vrahovi čas na útek pred tým, než pitva 

odhalí skutočnú prí činu smrti. Aj keď môž e byť znovu nabitý, 

mal by sa s ní m zaobchádzať ako so zbraňou na jedno použ itie. 
HCN sa nachádza v sklenenej liekovke s objemom 5 cm3. Ak máte 
dobré zručnosti v oblasti fúkania skla, uprednostňovanou 

az metódou je jej uzavretie do fľ aštičky. 

Bohuž iaľ, extrémne ní zky bod varu to bohuž iaľ sť až uje. 

Skú mavku bež nej veľkosti môž ete odrezať na správnu dlž ku a utesniť 

ju tesne priliehajú cou zátkou a gumový m cementom. 


Zbraň funguje ako nasleduje - Spúšť , ktorá pozostáva z dvoch 
krátkych prúž kov pevných mosadzných oddelených izolačných 
prúž kov, je stlačená, čí m sa doplňa obvod medzi batériou <0M - 
a batériou. ž haviaca sviečka. 

Teplo zo ž haviacej zástrčky zapaľ uje práškovú náplň, ktorá 
poháňa pištoľ dole na hlaveň. Piest 
rozdrví HC N cez avytlačí jej obsah, ale dý za je vo forme oblaku. 

a stierke deviatej 
trysky sú zachované sklenené úlomky. Pištoľ je zastavená štyrmi 
skrutkami, ktoré pripevňujú hubicu. 

Efektí vny dostrel zbrane je na troch nohách. 


HN CProjecto r 
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Zoznam 


dielov 1/2" medená rúrka, 8 palcov dlhá (telo projektora) I/ 
8" oceľová vodovodná rúrka nominálnej veľ kosti, približ ne 
2 1/4" dlhá 

(hlaveň) 1/4" skrutka, dlhá približ ne 2" (piest) 

Guma vnútornej rú rky (piestové podlož ky) 

Model lietadla, Ž eraviaca sviečka 

(zapaľ ovač) 6-voltová "N" článková batéria a 

batériový box 1/2" až 3/4" redukcia z medenej rúrky (tryska) 
Malý kotú č kovového sita (sieť ka dýzy) 4 malé 

skrutky (drž iaky dýzy/lámacie ramená) 1/2" uzáver medenej 
rúrky (koncový uzáver) 1/4" široký 

mosadzný pásik (spúšť ) drôt blesk- 


prášok s dvojitou 
základňou pištoľ ový prášok 
Páska z epoxidovej Ž ivice 


Stavební ctvo 


Telo projektora 1) 

Odrež te kus 1/2" medenej rúrky na díž ku 8". 
Odhrotujte konce. 

2) Nasaďte redukciu 1/2" až 3/4" na jeden koniec potrubia. 
Vyvftajte štyri otvory pod uhlom 90% cez redukciu a rúrku. Ich 
veľkosť závisí od veľkosti použ itých skrutiek. 


3) Odstráňte redukciu a zatlačte kotúč obrazovky do Úst. 
Spájka na mieste. 
Hlavňová jednotka 
1) Odrež te kus vodnej rúrky nominálnej veľkosti 1/8" na díž ku asi 2 
1/4". Odrež te konce pilní kom a vystruž te vnútro vrtákom 1/4". 


2) Pomocou horáka a inštalatérskej spájky prispájkujte 
Ž eraviaca sviečka do konca potrubia. 

3) Na hrot a telo Ž eraviacej sviečky prispájkujte dva vodiče. 
Nedovoľte, aby sa drôty dotýkali. 

4) Skontrolujte Ž eraviacu sviečku prilož ení m vodičov k 1 1/2 
V batérii. Pri pohľade dolu vývrtom 
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mm n————.. ——č 


Ná pe, mali by ste vidieť Ž iaru zdví hača vlákna s 
rátkym oneskorení m. To ukazuje, ž e vaše kontakty 
sú dobré. So 6-voltovou batériou sa vlákno rozsvieti 
okamž ite. Ak ho necháte pôsobiť dlhšie ako chvíľu, 
môž evyhorieť . Všetky testy by sa mali vykonávať 

s 11/2V, pričom 6V ponechajte len na prevádzkové 
použ itie. 

5) Nalejte malé množ stvo bleskového prášku do otvoru, aby 
ste zakryli ž eraviacu sviečku. Jemne poklepte na valec, aby ste sa 
uistili, Ž e prášok prú di do kontaktu s vláknom. Toto je základná 
náplň. Nasypte asi jedno zrnko pištoľ ového prášku, aby ste zakryli 
zápalnú náplň. 

Utesnite na mieste malý m chumáčom bavlny. 

6) Pripravte piest odrezaní m 1/4" skrutky na správnu díž ku. S náplňou 
prášku a vatou na mieste by mala hlava skrutky vyčnievať asi 1/4" z hlavne. Zo 
starej duše vyrež te štyri gumené kotú če. Mali by mať rovnaký priemer ako 
vnútro tela projektora. Zlepte ich dohromady gumovým cementom, aby ste 
vytvorili hrubú gumenú podlož ku. Keď sú suché, prilepte ich k hlave skrutky, 
aby vytvorili akýsi piest. 


7) Zasuňte piest do valca a pripevnite ho na miesto kvapkou 
gumového cementu. 

8) Zatočte káble Ž eraviacej sviečky dohromady. Omotajte 
elektrickú pásku okolo konca valca, kým nebude mať rovnaký 
priemer ako vnútorný priestor trubice projektora. 

Zatlačte zostavu valca/piestu do maziva projektora, kým nebude 
hrot Ž eraviacej sviečky asi 2 palce od konca. Môž e pomôcť 
namazať piest a pásku glycerí nom. 


9) Nalejte epoxidovú Ž ivicu do projektora, až kým nebude 
Ž eraviaca sviečka pokrytá vrstvou asi 1/2" hlbokou. Uistite sa, Ž e 
Ž ivica vytiekla, aby úplne vyplnila priestor okolo hlavne. Nechajte 
vytvrdnúť . 

10) Prispájkujte jeden z vodičov na jednu zo svoriek na skrinke batérie. 
Prispájkujte ďalšiu díž ku drôtu k druhej koncovke. 


11) Vyvftajte 1/8" otvor cez stred uzáveru medenej rúrky a 


prevlečte ní m dva drôty. 
12) Pripravte spúšť ový spí nač. Toto sa urobí 
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z dvoch 1/4" širokých prúž kov tuhej mosadze. Prilepte medzi 
ne prúž ok 1/8" plastu, aby pôsobil ako izolant. 

Nechajte asi 1/4" presah na jednom konci, aby fungoval ako 
drôty. „a asi 1/8" presah na druhom konci, aby ste naň pripájali 


13) Spájkujte spí nač na vodiče Ž eraviacej sviečky. Uistite 
sa, ž esa navzájom nedotýkajú. 

14) Všetky spoje natrite hrubou vrstvou laku na nechty. To 
ich izoluje. Z tohto dôvodu nastriekajte aj vonkajšiu stranu tela 
projektora. 


Montáž 1) 

Nalepte spí nač na hornú časť trubice. Medzi mosadznými 
kontaktmi spí nača zabaľte ďalší pásik. Nechajte malú zálož ku, 
aby ste ju mohli rýchlo odtrhnúť . Bude to fungovať ako 
poistka. 

2) Nainštalujte 6-voltovú batériu do skrinky na batérie. 
Omotajte pásik okolo krabice, aby drž ala na mieste. 

3) Vlož te škatuľ ku na batérie a prebytočný drôt do trubice 
a zatlačte uzáver na miesto. 

4) Zasuňte injekčnú liekovku s HCN na druhý koniec. Prilepte 
ho kvnútornej strane tela projektora jednou kvapkou gumového 
cementu. Zabráni sa tak rachoteniu. 

Nechajte lepidlo zaschnúť . 

5) Zatlačte na trysku a zaskrutkujte 4 skrutky. 

Mali by vyčnievať do vývrtu tubusu asi 1/8". Zbraň je teraz 
pripravená na použ itie. 

Prevádzka 

1) Odstráňte poistku pásika. 

2) Namierte projektor priamo do tváre cieľa, ak ste vrozsahu 
6" až 18". 

Na väčšie vzdialenosti mierte niž šie. Aby ste boli efektí vni, 
musí te byť do 3 stôp (v rozsahu od trysky po tvár cieľa). 

Zadrž te dych. 


3) Stlačte spúšť s mosadzným pásikom a spustite streľ bu. 
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SILENT 


SLEEVE 
SUN 


Tento malý výrobok je založ ený na originálnom dizajne 
od Johna n MinneryhoPracujem so „zachytený m piestom“, v 
systémy ktorom sa rýchlo horiaci prášok na nabí janie použ íva 
na poháňanie piestu Be na, dole valcom r 
krátku vzdialenosť .riflin Táto guľka je indexovaná d s easinom 
gof the vftanie , ktoré, bude dávať do toho točiť bež né, 
strelné zbrane . Keď sa piest dostane po valci, dotkne sa 
ramena hlavnej časti a dorazu. 
Guľka už tentoraz opustila vrt na ceste k cieľu. 
Všetky hnacie plyny a tým aj všetok 
hluk sa bude nachádzať vo vete de 
valec. Hladina hluku, ktorá bude generovať d bude tak ní zka, 
bez následkov, astití da bude generovaná úplne piestom 
naráž ajúcim na hlavné rameno. Na prvých pištoľ ový ch zbraniach 
bola sovietska škatuľ ka od cigariet charakterizovaná skúšajú cim 
CIA ako pištoľ ou, hladina hluku bola podobná ako pri 


prepí naní spí nača svetla. 
Je to zbraň blí zkeho dosahu, pretož e má mimoriadne krátku 
hlaveň, ako aj povahu jej veľmi špeciálnej guľ ky. 

Základný dizajn môž e byť zmenený 
zmenou hlavňovej jednotky tak, aby pojala guľ ku s priemerom 
až 9 mm. Je potrebná mierna zmena piestových mechanizmov. 

Rukávová pištoľ sa skladá z troch hlavných 
zostáv - zapaľovacia jednotka, pohonná/piestová jednotka a 
hlavňová jednotka. 


Tichý t 
SleeveGun 
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Vystreľ ovacia jednotka - obsahuje úderní k poháňaný pruž inou 
a spúšť ovú páku. Nať ahuje sa potiahnutí m gombí ka 
ú derní ka, kým nezapadne spúšť ovou pákou. 
Tlak na páku vystrelí zbraň. 

Propelant I Piston Unit - obsahuje prášok 
náboj a piest. Jeden koniec je vyvítaný, aby sa zmestil prachový 
náboj, ktorý je obsiahnutý v odpí lenom puzdre .38. Prášková náplň 
sa naleje do puzdra a cez ňu sa pritlačí kotú č z kartónu alebo 
plastu, ktorý pôsobí ako vatička. 
Tento disk je potom pokrytý epoxidom na utesnenie kazety. To 
umož ní, aby sa tlak vo vnútri náplne vytvoril predtý m, ako sa 
piest začne pohybovať . Je mož né použ iť nábojnicu 
akejkoľvek veľkosti, ktorá pojme náplň prášku, za predpokladu, 
ž e má menší priemer ako piest. Množ stvo použ itého prášku 
bude závisieť od hmotnosti kombinácie piest/guľ a. Náboj 7,62 x 
88 mm, použ ívaný vsovietskom dvojrannom atentáte, použ íva 
2,6 zrniek rýchlo horiaceho prášku na poháňanie hliní kového 
piestu a štandardnej guľ ky AK so 123 zrnami rýchlosť ou 500 
stôp za sekundu (odhad). Podomácky vypestovaná nábojnica s 
kalibrom 12 použ ila 6 zín terča na poháňanie kombinácie 
nylonového piestu/240 zrnového rebrovaného projektilu na 
rýchlosť 525 stôp za sekundu. Johnov originál použ íval asi 1 1/2 - 
2 zrná na poháňanie modifikovanej broky č. 4 pri odhadovanej 
rýchlosti 1000 stôp za sekundu. Toto by bol dobrý východiskový 
bod. 


Budete musieť otestovať výkon vašej konkrétnej kombinácie 
piestu/guľky. Piest by mal byť čo najľahší, pričom by mal stále 
poskytovať pevnosť potrebnú na to, aby odolal tlaku plynu 

bez prasknutia. Hliník sa úspešne použ íva vo viacerých 
variantoch. Preferujem Nylon 6, ktorý sa dá kúpiť ukaž dého 
dobrého dodávateľ a plastov vo forme tyče 1/2". Ľahko sa otáča 
na sústruhu na správne rozmery, je ľahký a má veľmi ní zky 
koeficient trenia. Je lisovaný do veľkého konca jednotky pohonnej 
látky/piestu pomocou tesne priliehajú cej záť až e 
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ing rod. Spodná hrana piesta by mala byť skosená, aby sa 
uľahčilo nakladanie a mala by tesne zapadnúť do otvoru jednotky. 


Sudová jednotka - táto časť by mala byť o niečo dlhšia 
ako guľka, ktorú použ ívate, ak sa použ ije guľka do pušky, 
alebo dvakrát dlhšia, ak sa použ ije guľka z pištole. 
Vývrt je skosený, aby sa zabezpečilo ľahké nabitie strely . Guľka 
sa najskôr prepichne vývrtom pomocou tesne priliehajú cej tyče, 
aby sa do nej vopred vyryla rytina. 
V testovacom modeli som použ il 69 grainovú .223 guľku. Jeho 
plášť bolextrémne tenký a neustále sa deformoval, keď som 
sa ho pokúšal prepichnúť . 
Bpech bol nakoniec dosiahnutý miernym brúsení m vývrtu 
kúskom brúsneho papiera, ktorý bol upnutý na tyči vo vítačke. 
Vývrt sa potom vyčistil a namazal, guľka sa usadila v ústí a potom 
sa pomaly pretlačila vo zveráku. Keď bol úplne v sude, vyklepol 
sa tyčou. Guľka je potom pripravená na úpravu. Pomocou vrtáka 
s priemerom 1/8" alebo väčšieho v závislosti od kalibru sa vyvfta 
diera smerom nadol k základni. Toxí n sa potom zabalí na miesto a 
prikryje sa trochou vlhkej ž elatí novej dosky vyrezanej z kapsuly. 
by mala byť konkávna. 


Nabí janie a vypaľovanie 1) 
Utrite otvor vatový m tampónom mierne namočený m v oleji. 
Na zní ž enie trenia a zvýšenie rýchlosti stačí len ľahký film . 


2) Zatlačte guľ ku do otvoru, ký m úplne nezapadne . Zakryte 
koniec valca malý m kotú čom maskovacej pásky, aby sa nečistoty 


a vlhkosť nedostali von. 

3) Umiestnite piest na nakladaciu tyč a poklepte ní m dolu 
veľkým otvorom jednotky pohonnej látky/piestu, ký m úplne 
nezapadne. 

4) Vlož te kazetu na opačný koniec jednotky. 


5) Zoskrutkujte jednotku pohonnej látky/piestu a jednotku 
hlavne. 


6) Skontrolujte napaľ ovaciu jednotku, aby ste sa uistili, Ž e 


Tichý 
Rukávová pištoľ 
117 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


spúšť ová páka je zasunutá v bezpečnostnom záreze hriadeľ a 
ú derní ka. To zabraňuje tomu, aby sa hrot úderní ka opieral 
priamo o základný náter a pôsobí ako poistka. 

Priskrutkujte jednotku k zvyšku zostáv. 

7) Natiahnite zbraň potiahnutí m gombí ka úderní ka, kým 
spúšť ová páčka nezapadne do zárezu na úderní ku. Teraz je 
pripravený na streľ bu. Zbraň sa dá schovať v rukáve a strieľať 
stlačení m páky palcom. 


Prebí janie - Rukávová pištoľ nie je rýchlopalný návrh. Musí te 
počkať aspoň päť minút, aby sa hnacie plyny ochladili a zní Ž il 
sa tlak. Pomaly odskrutkujte odpaľ ovaciu jednotku z jednotky 
pohonnej látky/piestu. Plyn začne unikať . 


V tomto bode zastavte, kým syčanie neprestane. Potom môž ete 
zbraň ú plne rozobrať . Odstráňte nábojnicu s propelantom. 
Pravdepodobne sa čiastočne uvoľní tlakom plynu, keď ho 
odskrutkujete. 

Pomocou tyče vyklepnite piest z otvoru a zlikvidujte ho. Piest by 
sa nemal znovu použ iť . Vyčistite zbraň ako normálnu strelnú 
zbraň. 

POZNÁMKA -V tejto polož ke môž u veľmi dobre fungovať bež né 
guľky. Dobré rýchlosti môž ete dosiahnuť starostlivý m nastavení m 
kombinácie pohonnej látky a projektilu. Pamätajte, Ž e bež ná guľka bude 
oveľať až šia ako plne upravená. Predpokladá sa, Ž e predtým spomí naný 
sovietsky derringer bol použ itý pri vraž de nikaragujského vodcu Contra 
Enrigueho Bermudeza. Nikto nepočul výstrely a mali dostatočnú silu, aby 
ú plne prenikli do oboch strán jeho lebky. Ak bol použ itý, demonštruje to 
veľ mi slušný výkon. 


Testovanie jedovatých guliek - Vynikajú cou metódou testovania 
týchto typov guliek je použ itie "Fackler Box". 
Toto je dlhý drevený ž ľab obsahujúci veľa plastových vreciek s 
vodou na zips. Expanzia, ktorú vykazuje guľka, bude len o niečo 
väčšia, ako by sa vyskytla v tkanive, zatiaľ čo penetrácia bude 
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asi 1,8 krát toľko. Zakryte koniec ž ľabu, do ktorého budete 
strieľať , niekoľkými vrstvami tvrdej látky alebo tenkou vrstvou 
mokrej kož e. To poskytne dobrú simuláciu prenikania odevom a 
mäsom 


POZNÁMKA - Veľkosť spätného rázu generovaného touto zbraňou 
bude závisieť od hmotnosti strely a jej rýchlosti. Ť až ké guľky pri vysokej 
rýchlosti často spôsobia spätný ráz dostatočne silný na to, aby vám vykopli 
zbraň z ruky. Máte tri alternatí vy, ako to vidí m ja: 1) Nechajte to, aby sa odrazilo 
na zemi alebo vyskočilo z rukáva 2) Pridajte výstupok spätného rázu na skupinu 
piestov. Toto by bola pevná kovová úchytka dlhá asi 3/4 palca, ktorá sa bude 
dotýkať vášho prsta, čo im umož ní absorbovať spätný ráz, alebo 3) Na 
rýchle zotavenie použ ite nástavec na šnúrku. 


Tichý 
Rukávová pištoľ 
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Bullet for Sleeve Gun 


Remnants of Lead Core 


AOS 


Gešatin Cap 


Propellant/Piston Unit 


(0/0225 01 10N) 
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Barrel Unit 


Fat ni Pine. 


CAPTIURED 


PISTON 
PIP.E PISTOL 


Táto zbraň funguje na rovnakom princí pe ako Silent Sleeve Gun, 
no na jej stavbu nie je potrebná dielňa. Skladá sa výlučne z častí 
inštalačných rúrok a rôznych častí . Prášková náplň, ktorá poháňa 
piest, je nesená vo vnútri samotného piestu a je to štandardná 
dvojzlož ková pištoľová pohonná látka. Zapaľ uje sa pomocou 
Ž eraviacej sviečky modelu lietadla, ktorá bola naplnená zábleskovým 
práškom. Strela je krátka díž ka násady ší pu so širokou hlavičkou 
ší pu. Ší pka bola ďalej upravená pripojení m jedovatého puzdra. 
Tento pod je vyrobený z hrdla úzkeho balóna, aký sa použ íva na 
výrobu balónový ch zvieratiek. Kus asi 3/4" dlhý sa navlečie cez 
násadu ší pu v blí zkosti širokého hrotu. Zadná časť je uzavretá 
otočení m elektrickej pásky. Prášok alebo pastový toxí n sa lyž ičkou 
nasype do puzdra vytiahnutí m krúž ku hrdla z násady. Tlak z hrdla 
krúž ok bude drž ať na mieste Po preniknutí sa predný okraj 
puzdra zroluje späť a obráti sa dovnú tra rany. 


Zoznam 


dielov 1 korková alebo drevená hmož dinka na fľašu ví na, dlhá 
asi 1 palec (po honovaní by mala tesne priliehať k vnútornej časti 
veľ kej vsuvky potrubia). 


Zachytené 


125 Piest Pipe Pistol 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


1 3/4" (nominálna veľkosť ) uzáver potrubia 

1 3/4" x 3" potrubná vsuvka 1 

3/4" až 1/8" potrubná redukcia 1 1/8" 

x 1" potrubná vsuvka (potrebuje závity iba na jednom konci ) 1 
kus 1" hrubého 

dreva, vyrezaný v tvare rukoväte 2 1 1/2" - 2" hadicové svorky 1 
Ž eraviaca sviečka 1 Batéria a krabica 

(musí byť aspoň 

3 volty) 1 jednopólový, jeden prehadzovač (SPST) tlačidlový 
momentový spí nač Vnútorná rúrka gumená ŠÍ pka 1 kovový kotú č 
(VN rovnaký ako vnútorný 

priemer veľkej rúrkovej 


vsuvky) 


Konštrukcia Dôkladne 


skontrolujte všetky časti potrubia, či nemajú praskliny alebo kazy. Ž iadna 
nesmie byť prítomná. Pomocou pilní ka alebo ručnej brúsky odstráňte všetky 
ostriny z vnútorného okraja rúry. 
Umiestnite prúž ok brúsneho papiera na vftaciu tyč, skľ učte 
ho do vftačky a vybrúste vnútro veľkej rúrkovej vsuvky, ký m 
nebude hladká. Vyvftajte menšiu rú rkovú vsuvku na priemer 
ší pky. Vyvftajte a poklepte na otvor v strede uzáveru potrubia, 


aby ste naň namontovali ž eraviacu sviečku (zvyčajne je to 1/4 - 32). 


Vyhíbte časť rukoväte, aby sa zmestila na vypí nač, batériu a 
vodiče zapaľ ovania. Zaskrutkujte ho hore pre hadicové svorky. 
Upravte piest vyvítaní m veľkej komory na jednom konci pre 
náplň prášku. Použ ite gumový cement na prilepenie 
kovového disku a potom 2 gumové disky na druhý koniec. 


Montáž 1) 
Natrite závit tmelom na potrubie a úplne zaskrutkujte 
menšiu vsuvku potrubia do redukcie. 
2) Natrite závity na redukciu a úplne ju zaskrutkujte 
na veľkú potrubnú vsuvku. 
3) Nasaďte batériovú skrinku a zasuňte ju do rukoväte. 
Prevlečte vystreľ ovacie drôty cez malý otvor v 


zadná časť . 
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4) Naskrutkujte ž eraviacu sviečku do uzáveru potrubia a 
naskrutkujte uzáver na veľkú vsuvku potrubia. 

5) Pripevnite rukoväť k vsuvke pomocou 2 hadicových 
svoriek. 


Plnenie 1) 

Odstráňte uzáver potrubia. 

2) Zasuňte ší pku do hlavne. Oblasť okolo 
hriadeľ a zľahka vyplňte sklolaminátom 
poprášený m grafitom. 

3. Zatlačte piest do veľkej rú rkovej vsuvky, kým nebude 
takmer v jednej rovine s okrajom rúrky. Nalejte hnací plyn do 
komory v pieste. 

4) Nasypte zábleskový prášok do Ž eraviacej sviečky a 
zalepte ho na mieste kú skom celofánovej pásky. 

5) PI ace kvapku gumového cementu medzi ší pku 


a malú potrubnú vsuvku, aby sa zabránilo jej vykí znutiu. 


6) Iblne zaskrutkujte koncový uzáver na miesto. 
7) Káble zapaľ ovania pripevnite k Ž eraviacej sviečke. 
Teraz je pripravený na streľbu. 


POZNÁMKA - Všimnete si, ž e môž uexistovať určité 
rozdiely vo veľkostiach potrubí . Zdá sa, Ž eje to norma pre tieto 
polož ky, preto pred použ ití m dôkladne skontrolujte kaž dý 
kus. Základný dizajn môž ete prispôsobiť vašim materiálom. 
Pištoľ by mala byť pred prevádzkovým použ ití m aspoň raz 
diaľkovo vystrelená, aby ste sa uistili, Ž e tlak plynu nespôsobí 
výbuch potrubia. Pri streľ be očakávajte prudký spätný ráz. Ší p 
je o niečoť až ší ako bež ná guľka a platia pri ňom všetky 
štandardné faktory spätného rázu strelných zbraní . Vynikajú ca 
netoxická strela môž e byť vyrobená z oceľovej tyče s 
vonkajší m priemerom 1/4". 

Zaostrite hrot, kým nebude vyzerať ako naostrená ceruzka. 
Hoci je tyč počas letu nestabilná, na blí zko prerazí väčšinu 
mäkkého panciera sľahkosť ou, samozrejme za predpokladu 
primeranej rýchlosti. 


Zachytené 
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POCKET 


CROSSBOW 


Vreckové crossbo je v skutočnosti modernizáciou starodávnej 
čí nskej zbrane s exotický m názvom "Jednoduchý cylindrický skrytý 


rukáv". , Naozaj 
nemám ž iadny vzť ah k menovke, ktorá sa použ ívala počas 
renesancie vTaliansku. „Vreckovú kušu“ som nazval, pretož e 


sa mi páči jej názov lepšie ako „Jednodutý cylindrický ší pový skrytý 
rukáv“. 
Zbraň pozostáva z hrubej plastovej (PV C alebo ABS) tuby na 
pohovke, ktorá obsahuje silnú tlačnú pruž inu, piest a spúšť . 
Vystreľ uje sa 5 1/2 "dlhá ší pka s 
odní mateľ nou oceľ ovou hlavou s ostňejľava je rutinne otrávená 
(toto porušovanie starovekej Čny a bojového kódexu, ktorý riadi 
použ ívanie tejto zbrane). Cvičení m je mož né dosiahnuť dobrú 
presnosť u Môž em 
strieľ ať 9 6 skupine sedel 3 0 stôp. Ž iadne podrobné plány nie 
sú dodávané, pretož e zbraň má jednoduchý dizajn. 
Rozmery sa môž u meniť v závislosti od použ itého materiálu. 
Pre prijí mač použ ívam 3/4 " PVC hadicu , ale podľa 
ž elania môž ete použ iť tenkostennú kovovú haditwodne bola 
použ itá mosadží. p bol vyrobený z okrúhlych bambusových tyčiniek, ale nie 
je dôvod, prečo nemôž ete použ iť plast alebo podobný materiál. 
Bambusový ší p funguje veľmi 


dobre a odporú čam ho použ ívať . Hlava 


bola vyrobená z dlhého mäkkého vešiaka alebo drôtu vyhrievaného 
za tepla a kladivom naplocho . The barb s were 
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Starostlivo vypilované do tvaru a nabrúsené. Potom sa zohriali 

do červena a ponorili do oleja, aby sa temperovali. Krátky kúsok 
priadze bol omotaný okolo hlavy, aby sa zmestila jedovatá 

záť až (pozri ší pky z fúkacej pištole). Na precvičovanie terča by 
sa mala použ ívať jednoduchá hlava v tvare špendlíka, 

pretož eostnatú hlavu je takmer nemož né vytiahnuť z dreva. 
Hlava je pripevnená k ŠÍ pu vyvítaní m otvoru do drieku a pomocou 
1 trochy vosku na jeho upevnenie. Použ itie vosku namiesto 
nejakého iného húž evnatejšieho lepidla je také, Ž ekeďsa 
vytiahne z rany, hlava zostane vo vnútri. Pohrajte sa trochu s 


dizajnom. 
Je tu veľký priestor na variácie. 
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BLOWGUNS 


Na jednej z najstarší ch zbraní sa stále použ íva fúkacia zbraň. 
Jednoduché na uľahčenie použ ívania pozostáva z jednoduchej vwahevky a , 
kovového alebo sklolaminátu s díž kou 2 až 6 metrov. 

DIŽ ka jeho určenia d by krycia 
schopnosť a pož adovaný rozsah. Prirodzene, dlhšia trubica 
poskytuje lepší dosah a presnosť , ale fúkacia pištoľ so šiestimi 
nohami je o niečo ť až šia na prenášanie a nenápadné 
použ Í vamiiepozí cii je veľa komerčných modelov v rozmedzí g od 0,3 8 do 0,5 
0 kalibru. Väčšina prichádza s excelentný mi kvalitný mi ší pkami, ale okrem toho, 

ž ejelepšie, aby ste si mohli sadnúť aj vy, aby ste si ich vystopovali. mali by ste sa 
steny hliníková prinútiť opustiť to Vsetci sa nedajú vyrovnať kusť až kej 
rúrka vhodnej díž ky. Ohraničte koniec vane, aby ste odstránili otrepy. 


Interiér vrtáka môž e byť leštený upnutí m kúska jemného 
brúsneho papiera otryskaného tyčou , upí naní m silovej vítačky a chodu 
nástavca a díž ky rúry. 1 

Najdôlež itejšie je, Ž e 
rúrka je rovná a diera je hladká. 
Náustok je už itočný, ale nie absolútne nevyhnutný. 

Gumený tip na použ itie stoličky dona vytvára 
dobrý náustok , akonáhle je vhodne upravený . 

ŠÍ pky sú pravdepodobne najdôlež itejší m systémom fúkacej pištole. 
Môž ubyť vyrobené z drôtu alebo dreva so základňou vyrobenou z 
papierových kuž eľov, plastov 


Blowgun s 
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korálky, alebo golfové odpaliská. Oceľ ové ší pky poskytujú 
lepšiu penetráciu, ale drevo lepšie zadrž iava toxí ny. Všetko 
závisí od dostupných materiálov a povahy a okolností vášho 
cieľ a. Hlavným bodom je konzistencia - rovnaký typ ší pky, 
rovnaké drž anie na trubici, rovnaký odmeraný prúd vzduchu. 
Rovnako ako pri streľ be z pušky je základný m kameňom 
presnosti dôslednosť . To a prax. S praxou môž ete získať 
vynikajú cu presnosť z dobre vyrobenej zbrane a ší pok. 
Experimentujte s rôznymi typmi a díž kami ší pok, aby ste zistili, 


ktorý vám najviac vyhovuje. Precvičte si vyfukovanie ší pky silný m 


a rýchlym fú kaní m vzduchu. Funguje to lepšie ako dlhý a 
stabilný ú der. 


Wire/Bead Blowgun Dart Tieto 
jednoduché, ale účinné ší pky sú vyrobené z hudobného 


drôtu s priemerom 0,045 až 0,062, ktorý je dostupný vo väčšine 


hobby obchodov. Kým ste vonku, otočte sa pri obchode s 
remeselný mi výrobkami a zoberte si nejaké okrúhle plastové 
korálky s priemerom, ktorý sa hodí do vašej fúkacej pištole, a 
nejakú polyesterovú priadzu. Odrež te drôt na pož adovanú 
díž ku, najbež nejšie veľkosti sú 3 až 6 palcov. Zahrejte jeden 
koniec drôtu v plameni a ponorte ho do otvoru v korálku. Uistite 
sa, ž eje drôt správne vycentrovaný. 

To je dôlež ité pre maximálnu presnosť . To je asi tak všetko. Toto je základná 
ší pka, ktorú budete použ ívať pri precvičovaní terča alebo malej hre. Na 
použ itie ako systém dodávania toxí nov je v poriadku niekoľ ko vylepšení. 
Použ ite bodku superlepidla na prichytenie jedného konca díž ky priadze k 
drieku ší pky, asi 1/4" od špičky. Otočte priadzu tesne okolo drieku, ako cievku, 
na ďalší jeden palec a koniec pripevnite nadol. s ďalšou bodkou superlepidla 


odrež te priadzu v tekutom alebo pastovom toxí ne špičkou k hrotu ihly, ale ak 
nie, je najlepšie ich nechať ploché 
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rovnejšie ako tie so šikmo zrezaný mi hrotmi a nezdá sa, Ž eby 
to bolelo prenikanie. Pamätajte - musia preniknúť len dostatočne 
hlboko, aby vlož ili toxí n. 


Wire/Bead Dart (prehnané kvôli prehľadnosti) 


Wro Shah 


Bambusové fúkacie ší pky 
1) Zrolujte jeden palec dlhý kuž eľ hrubého papiera s 
priemerom pol palca. Sišku zlepte a nechajte cez noc zaschnúť . 


2) Kuž eľ natrieme čí rym lakovým sprejom. Nechajte 
uschnúť . Tým je kuž eľ vodotesný a je o niečo odolnejší . 


3) Vezmite bambusovú špí z a nakrájajte na štyri palce. 
Zaostrite hrot v malom strúhadle. 
Ponorte prvú štvrtinu palca bodu do epoxidu a nechajte uschnúť . 
Tým sa bod stvrdne. Dokončite jemný m brúsnym papierom. 


4) Vypilujte malé dráž kyv hrote, začí najú c asi štvrť palca 
od špičky a siahajú ce o ďalší palec dozadu. Tie pomáhajú 
zadrž iavať toxín. 
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5) Špičku kuž eľa prepichnite špajdľou, až kým vnútri nezostane 
len asi tri osem centimetrov. Pomocou malej trysky pridávajte silikónový 
tmel, kým nie je predná časť kuž eľa plná a zakrýva špí z. Nechajte 


uschnúť . 


6) Ší pka je teraz pripravená na použ itie. 
7) Ší pka sa môž e otráviť ponorení m do tekutého alebo pastového 


toxí nu na zakrytie dráž ok. 


POZNÁMKA - Všetky rozmery ší pok sú variabilné, pretož e materiály 


vyž adujú. 


Bamboo Blowgun Dar 
Barrboo Skower 
o - — —— 
Graovoa 
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Tlčá #1 Pohl leáňim 
BA 


